
4-11-2 КРИВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА
КАНАЛЬНЫЙ с низким статическим давлением

МОДЕЛЬ : AR25

- (04 - 71) -
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МОДЕЛЬ : AR30

- (04 - 72) -
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МОДЕЛЬ : AR36

- (04 - 73) -
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МОДЕЛЬ : AR45

- (04 - 74) -
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- (04 - 75) -

Воздуховод (внутренний диаметр 150 мм)

(м / мин.)
3

(мм водяного столбца)

L

8

7

6

5

4

3

2

1

0
0 2 4 6 8

AU18

AU7,9

AU12,14
Длина=5м

Канальный вентилятор

7

6

5

4

3

2

1

0

0 1.0 2.0

P

Статическое давление, необходимое

для забора свежего воздуха

4-11-3. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ

Отверстия для самонарезающего болта (4-х миллиметрового)

Единица измерения: мм

P.D 170

ВЫХОДНОЙ ВОЗДУХ

ВНЕШНЕЕ

СТАТИЧЕСКОЕ

ДАВЛЕНИЕ

Модели : AU7, AU9, AU12, AU14, AU18

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ

Модели : AU7, AU9, AU12, AU14, AU18

РАЗМЕРЫ

Отверстие для выходного воздуха

Воздуховод (внутренний диаметр 150 мм)

ВНЕШНЕЕ

СТАТИЧЕСКОЕ

ДАВЛЕНИЕ

(м / мин.)
3

(мм водяного столбца)

Отверстие для забора свежего воздуха

В
Н
У
Т
Р
Е
Н
Н
И
Е

Б
Л
О
К
И

В
Н
У
Т
Р
Е
Н
Н
И
Е

Б
Л
О
К
И



- (04 - 76) -

ВЫХОДНОЙ ВОЗДУХ

Модели : AU20, AU25, AU30

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ

Модели : AU25, AU30

РАЗМЕРЫ

L

L

Канальный вентиляторP

98

AU30

Длина=5м

AU2549

0
0 1 2 3 4

98

AU30

AU25
49

0
0

0

7

58.8

39.2

19.6

1

0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

1 2 3 4

Отверстия для самонарезающего болта (4-х миллиметрового)

Отверстие для выходного воздуха

5

5

P.D 120 P.D 88

160 334.2

ш
1
0
0

ш7
0

4
5

4
5

(Пa)

0

2

4

6

8

10

0

2

4

6

8

10
(Пa)

3

5

0

2

4

6

(Пa)

AU20

AU20

Воздуховод (внутренний диаметр 100 мм)

(м / мин.)
3

(мм водяного столбца)

Статическое давление, необходимое

для забора свежего воздуха

ВНЕШНЕЕ

СТАТИЧЕСКОЕ

ДАВЛЕНИЕ

(м / мин.)
3

(м / мин.)
3

Длина=3м

Длина=1м

Воздуховод

(внутренний диаметр 100 мм)
Длина=5м

Длина=3м

Длина=1м

ВНЕШНЕЕ

СТАТИЧЕСКОЕ

ДАВЛЕНИЕ

ВНЕШНЕЕ

СТАТИЧЕСКОЕ

ДАВЛЕНИЕ

Воздуховод

(внутренний диаметр 70 мм)

Отверстие для забора свежего воздуха

(мм водяного столбца)

(мм водяного столбца)

В
Н

У
Т

Р
Е

Н
Н

И
Е

Б
Л

О
К

И

В
Н

У
Т

Р
Е

Н
Н

И
Е

Б
Л

О
К

И



- (04 - 77) -

ВЫХОДНОЙ ВОЗДУХ

Модели : AU36, AU45, AU54

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ

Model : AU36, AU45, AU54

РАЗМЕРЫ

L

L

P

98

AU36

AU45

AU54

49

0
0 1 2 3 4

98

AU54

AU45

AU36

49

0
0

0

7

58.8

39.2

19.6

1

0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

1 2 3 4

5

5

P.D 120 P.D 88

160 334.2

ш
1
00

ш
70

4
5

4
5

(Пa)

0

2

4

6

8

10

0

2

4

6

8

10
(Пa)

3

5

0

2

4

6

(Пa)

(мм водяного столбца)

ВНЕШНЕЕ

СТАТИЧЕСКОЕ

ДАВЛЕНИЕ

Воздуховод (внутренний диаметр 100 мм)

Длина=1м

Воздуховод

(внутренний диаметр 100 мм)

(м / мин.)
3

Канальный вентилятор

Отверстие для выходного воздуха Отверстие для забора свежего воздуха

Статическое давление, необходимое

для забора свежего воздуха

(м / мин.)
3

ВНЕШНЕЕ

СТАТИЧЕСКОЕ

ДАВЛЕНИЕ

Длина=5м Длина=3м

Длина=5м

Длина=3м

Длина=1м

(м / мин.)
3

ВНЕШНЕЕ

СТАТИЧЕСКОЕ

ДАВЛЕНИЕ

Воздуховод

(внутренний диаметр 70 мм)

Отверстия для самонарезающего болта (4-х миллиметрового)

(мм водяного столбца)

(мм водяного столбца)

В
Н

У
Т

Р
Е

Н
Н

И
Е

Б
Л

О
К

И

В
Н

У
Т

Р
Е

Н
Н

И
Е

Б
Л

О
К

И



4-12-1 КОМПАКТНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ

МОДЕЛИ: AR7,9

- (04 - 78) -
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МОДЕЛИ : AR25, AR30

4-12-2 КАНАЛЬНЫЙ

- (04 - 79) -
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МОДЕЛИ : AU7, AU9

- (04 - 80) -
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4-12-3 КОМПАКТНЫЙ КАССЕТНЫЙ
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4-12-4 КАССЕТНЫЙ

- (04 - 81) -
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NC-45

NC-40

NC-35

NC-30

NC-25

NC-20

NC-15

4,800

9,600

63 125 250 500 1,000 2,000 4,000 8,000

Условия

Скорость вентилятора: Высокая

Режим работы: обдув

Напряжение: 240В

Статическое давление: 0Па

Старые предельные октавные частоты, Гц

Новые средние октавные частоты, Гц

Новые средние октавные частоты, Гц Новые средние октавные частоты, Гц

Старые предельные октавные частоты, Гц
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1957 Критерии

оценки уровня шума
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оценки уровня шума
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оценки уровня шума

Старые предельные октавные частоты, Гц
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МОДЕЛЬ : AU45

- (04 - 82) -

МОДЕЛЬ : AU54
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Условия

Скорость вентилятора: Высокая

Режим работы: обдув

Напряжение: 240В

Статическое давление: 0Па

О
к
т
а
в
н
ы
й
а
н
а
л
и
з
з
в
у
к
о
в
о
го
д
а
в
л
е
н
и
я
(0
д
Б
=
0
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0
0
2
м
к
б
а
р
)

1957 Критерии

оценки уровня шума

Старые предельные октавные частоты, Гц

Новые средние октавные частоты, Гц

Старые предельные октавные частоты, Гц

1957 Критерии

оценки уровня шума
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- (04 - 83) -

4-12-5 КОМПАКТНЫЙ НАСТЕННЫЙ

МОДЕЛЬ : AS7 МОДЕЛЬ : AS9

МОДЕЛИ : AS12,AS14
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Условия

Скорость вентилятора: Высокая

Режим работы: обдув

Напряжение: 240В

Статическое давление: 0Па

Старые предельные октавные частоты, Гц

1957 Критерии

оценки уровня шума

1957 Критерии

оценки уровня шума

Новые средние октавные частоты, Гц

Новые средние октавные частоты, Гц

Старые предельные октавные частоты, Гц
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- (04 - 84) -

4-12-6 НАСТЕННЫЙ

МОДЕЛЬ : AS18 МОДЕЛЬ : AS24

МОДЕЛЬ : AS30
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Условия

Скорость вентилятора: Высокая

Режим работы: обдув

Напряжение: 240В

Статическое давление: 0Па

Старые предельные октавные частоты, Гц

Новые средние октавные частоты, Гц
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Микрофон

1м

1м

1.5м
1.5м

2м 2м

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ШУМА

- (04 - 85) -

КОМПАКТНЫЙ КАССЕТНЫЙ

КАССЕТНЫЙ

КОМПАКТНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ

КАНАЛЬНЫЙ

КОМПАКТНЫЙ НАСТЕННЫЙ
НАСТЕННЫЙ

Микрофон

Микрофон
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4-13 УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

ТИП МОДЕЛИ

КОМПАКТНЫЙ

КАНАЛЬНЫЙ 250В 3.15A

250В 3.15A

250В 3.15A

250В 3.15A 120 Выкл.

120 Выкл.

140 5 Выкл.

AR7

AR9

AR12

AR14

AR18

AR25

AR30

AR36

AR45

AU7

AU9

AU12

AU14

AU18

AS18

AS24

AU25

AU30

AU36

AU45

AU54

- (04 - 86) -

250В 3.15A

250В 3.15A

AS7

AS9

AS12

AS14

AR22

250В 0.5A

AU20

AS30

Предохранитель

платы

управления

Предохранитель

платы

индикации

Термо

защита

двигателя

вентилятора

Термо

предохранитель

клеммной

колодки

Датчик

дренажного

насоса

КАНАЛЬНЫЙ

(С НИЗКИМ

СТАТИЧЕСКИМ

ДАВЛЕНИЕМ)

КОМПАКТНЫЙ

КАССЕТНЫЙ

КАССЕТНЫЙ

КОМПАКТНЫЙ

НАСТЕННЫЙ

НАСТЕННЫЙ

135 5 Выкл.

135 5 Выкл.

130 5 Выкл.

130 5 Выкл.

120 5 Выкл.

120 Выкл.

120 Выкл.
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5 . УСТАНОВКА

TM

СЕРИЯ

R410A
Хладагент



5-1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ

ОБЩИЙ ВИД СИСТЕМЫ ТРУБОПРОВОДОВ

5-1-1 ДИЗАЙН ТРУБОПРОВОДОВ

Тип системы "только холод"/"тепло/холод"

Принцип разветвления: Система с тройником и коллектором

Количество труб: По 2 на каждую пару "внешний блок - внутренний блок"

Внешний

блок
Разветвительная

трубка Коллектор

- (05 - 01) -

Расширительный

клапан

Внутрен.

блок

Внутрен.

блок

Внутрен.

блок

Внутрен.

блок

Внутрен.

блок

Внутрен.

блок

У
С

ТА
Н

О
В

К
А

У
С

ТА
Н

О
В

К
А



ТИП ТРУБОПРОВОДА

Линейная система трубопровода с тройниками

Система трубопровода с коллектором

Комбинированная система (с тройниками и коллектором)

Установка тройника после коллектора не допускается.

- (05 - 02) -

Внутрен.

блок

Разветвительная

трубка

Коллектор

Расширительный

клапан

Внешний

блок

Внутрен.

блок

Внутрен.

блок

Внутрен.

блок

Внутрен.

блок

Внутрен.

блок

Внешний

блок

Разветвительная

трубка

Расширительный

клапан

Внутрен.

блок

Внутрен.

блок

Внутрен.

блок

Внутрен.

блок

Внутрен.

блок

Внутрен.

блок

Внешний

блок

Разветвительная

трубка

Расширительный

клапан

Внутрен.

блок

Внутрен.

блок

Внутрен.

блок

Внутрен.

блок

Внутрен.

блок

Внутрен.

блок

Внешний

блок

Разветвительная

трубка Коллектор

Расширительный

клапан

Внутрен.

блок

Внутрен.

блок

Внутрен.

блок

Внутрен.

блок

Внутрен.

блок

Внутрен.

блок

У
С
ТА
Н
О
В
К
А

У
С
ТА
Н
О
В
К
А



a

dcb
H1

H2

e

Внешний

блок

H1

a
b c d e

f

H2

g h i j k

H1

a b

g

i
h

H2

edc f

5-1-2 ОГРАНИЧЕНИЯ

- (05 - 03) -

Расширительный

f

l

j

a+e ≤ 70 м (фактическая длина трубопровода).

Максимальный перепад высот между внешним и внутренним блоками (H1) 30 м.

Разница высот между наиболее высоко и наиболее низко расположенным внутренними блоками (H2)max 5 м.

Расстояние от внешнего блока до первого коллектора a ≤ 60 м (фактическая длина трубопровода).

Расстояние от первого коллектора до самого дальнего внутреннего блока e ≤ 40 м

(фактическая длина трубопровода).

a+b+c+d+e ≤ 115 м (общая длина труб).

Расстояние от расширительного клапана до внутреннего блока f ≤ 0,8 м.

клапан

Внутрен.

блок

Внутрен.

блок

Внутрен.

блок

Внутрен.

блок

a+b+c+d+e+f ≤ 70 м (фактическая длина трубопровода).

Максимальный перепад высот между внешним и внутренним блоками H1 ≤ 30 м.

Максимальная разница высот между наиболее высоко и наиболее низко

расположенным внутренними блоками H2 ≤ 5 м.

Расстояние от внешнего блока до первого тройника a ≤ 60 м (фактическая длина трубопровода).

Расстояние от первого тройника до самого дальнего внутреннего блока b+c+d+e+f ≤ 40 м

(фактическая длина трубопровода).

a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k ≤ 115 м (общая длина труб).

Расстояние от расширительного клапана до внутреннего блока l ≤ 0,8 м.

Внешний

блок

Расширительный

клапан

Внутрен.

блок

Внутрен.

блок

Внутрен.

блок

Внутрен.

блок

Внутрен.

блок

Внутрен.

блок

a+g+i ≤ 70м, a+b+f ≤ 70 м (фактическая длина трубопровода)

Максимальный перепад высот между внешним и внутренним блоками (H1) 30 м.

Разница высот между наиболее высоко и наиболее низко расположенным внутренними

блоками H2 = 5 м.

Расстояние от внешнего блока до первого тройника a ≤ 60 м (фактическая длина трубопровода).

Расстояние от первого тройника до самого дальнего внутреннего блока

g+i ≤ 40 м, b+f ≤ 40 м (фактическая длина трубопровода).

a+b+c+d+e+f+g+h+i ≤ 115 м (общая длина труб).

Расстояние от расширительного клапана до внутреннего блока j ≤ 0,8 м.

Внешний

блок

Внутрен.

блок

Расширительный

клапан

Внутрен.

блок

Внутрен.

блок

Внутрен.

блок

Внутрен.

блок

Внутрен.

блок

У
С

ТА
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А
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ТА
Н

О
В
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А



5-1-3 РАЗМЕРЫ ТРУБОПРОВОДОВ

Диаметр труб между двумя соседними блоками ветвления

Диаметр труб между двумя соседними блоками ветвления

Диаметр соединительных труб для внутренних блоков

- (05 - 04) -

МАТЕРИАЛ ТРУБ ДЛЯ ХЛАДАГЕНТА И ТОЛЩИНА СТЕНОК

Материал JIS H3300 C1220T-O или эквивалент

Номинальный диаметр

(дюймы) 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4"

6.35 9.52 12.70 15.88 19.05

0.8 0.8 0.8 1.0 1.2

Внешний диаметр

(мм)

Толщина стенок

(мм)

*)

Для жидкого хладагента, мм Для газообразного хладагента, мм

AO54 9.52 (3/8") 19.05 (3/4")

Внешний диаметр, мм (дюймы)
Модель

Для жидкого хладагента, мм Для газообразного хладагента, мм

Менее 14 6.35 (1/4") 12.70 (1/2")

От 15 до 16 9.52 (3/8") 12.70 (1/2")

От 17 до 30 9.52 (3/8") 15.88 (5/8")

Более 31 9.52 (3/8") 19.05 (3/4")

Тройник

UTR-BP54U

Цифровая часть кода

модели внутреннего блока

Внешний диаметр, мм (дюймы)

7,9 6.35 (1/4") 9.52 (3/8")

12,14 6.35 (1/4") 12.70 (1/2")

18,20,22,24,25 6.35 (1/4") 15.88 (5/8")

30 9.52 (3/8") 15.88 (5/8")

36,45,54 9.52 (3/8") 19.05 (3/4")

Для используемого хладагента необходимы бесшовные медные трубы.

Толщина труб указана в нижеприведенной таблице. Расчетное давление равно 4,2MПа

*) Допустимое растягивающее напряжение ≥ 33 (Н/мм²)

Цифровая часть кода

модели внутреннего блока

Внешний диаметр, мм (дюймы)

Для жидкого хладагента, мм Для газообразного хладагента, мм
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5-1-4 РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ХЛАДАГЕНТА ДЛЯ ДОЗАПРАВКИ

- (05 - 05) -

(1) Учет длины труб

Диаметр трубы для жидкого хладагента, мм 9.52 6.35

Количество хладагента для дозаправки, кг/м 0.06 0.02

Общее количество дозаправляемого хладагента равно (1)

x 0.06

(кг/м)

м

кг

x 0.02

(кг/м)

м

кг

Общее количество дозаправляемого хладагента С (кг) вычисляется по формуле:

+C = (1)- 1.8(кг) =

При дозаправке хладагента используйте следующую формулу.

Если результат больше 0, следует добавить хладагент в соответствии с результатом.

Если результат меньше или равен 0, то дозаправлять систему хладагентом не нужно.

(1)

Общая

длина

9,52 труб

для жидкого

хладагента

Общая

длина

6,35 труб

для жидкого

хладагента

Пример: Пусть длина 9,52-миллиметровых труб для жидкого хладагента равна
35 м, 6,35-миллиметровых 20 м.

В этом случае дополнительное количество заправляемого хладагента составит

35 м x 0,06 кг/м + 20 м x 0,02 кг/м 1,8 кг = 0,7 кг. ...(1)

*Так как в наружный блок изначально уже заправлено 0,75 кг хладагента (это

количество соответствует длине труб 7,5 м), из окончательного результата

расчета необходимо вычесть 0,75 кг.
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5-1-5 ПРИМЕР СТРУКТУРЫ ТРУБОПРОВОДОВ

Конфигурация системы

Подбор диаметра труб (Пример 1)
(Единица измерения: мм)

Пример 1

1

AR7

2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15

AR7 AR7 AR7

2 3 4

AR7

5

AR7

6

AR7

7

AR7

8 Суммарная

(1) Система хладагента

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

Мощность, кВт

AR9 AR9 AR9 AR9 AR9 AR12 AR12 AR12

2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 3.5 3.5 3.5

17.2

24.5

- (05 - 06) -

a b

C

c

d e f g h i j k

a b c d e f g

Труба для газообразного
19.05 15.88 15.88 9.52 9.52 9.52 9.52

9.52 9.52 9.52 6.35 6.35 6.35 6.35

10 10 15 5 5 10 5

h I j k

9.52 9.52 9.52 9.52

6.35 6.35 6.35 6.35

5 10 10 5

Внешний

блок

Внутренний

блок

Внутренний

блок

Внутренний

блок

Внутренний

блок

Внутренний

блок

Внутренний

блок

Внутренний

блок

Внутренний

блок

Расширительный

клапан

Пример 2

мощность

Мощность, кВт

Суммарная мощность внутренних блоков (1 система хладагента).

: Суммарная мощность = 17,2 ≤ 22,8

: Суммарная мощность = 24,5 > 22,8

Пример 1
Пример 2 Конфигурация системы,

соответствующая примеру 2,

недопустима.

хладагента ( мм)

Труба для жидкого

хладагента ( мм)

Длина, м (пример)
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Наименование модели UTR-BP54U UTR-HD546U

A

UTR-HD546U

C

Диаметр трубы для жидкого хладагента, мм

Количество хладагента для дозаправки, кг/м 0.06 0.02

Длина трубы жидкого хладагента, м 35 55

Количество хладагента для дозаправки

(0.06 x 35) + (0.02 x 55) - 1.8 = 1.4 (кг)

Учет длины труб

B

Длина труб

Подбор тройника и коллектора

Расчет количества хладагента для дозаправки

- (05 - 07) -

9.52 6.35

a+c+f=35 м ≤ 70 м (фактическая длина трубопровода).

Перепад высот между внешним и внутренним блоками максимум 30 м.

Разница высот между наиболее высоко и наиболее низко расположенным внутренними

блоками максимум 5 м.

Расстояние от внешнего блока до первого тройника a = 10 м ≤ 60 м (фактическая длина

трубопровода).

Расстояние от первого тройника до самого дальнего внутреннего блока c+f = 25м≤40м

(фактическая длина трубопровода).

a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k =90 м ≤ 115 м (общая длина труб).
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Подбор диаметра трубы (Пример 1)
(Единица измерения: мм)

19.05

a b c

9.52

20

12.70 12.70

6.35 6.35

15.88

6.35 6.35

15 10

d

10

e

15.88

15

1

AR12

AR18 AR22 AR22 AR22

AR12 AR18 AR22

2 3 4

a

dcb e

A

1 2 3 4

Длина труб

3.5 3.5 5.3 6.0 18.3

5.3 6.0 6.0 6.0 23.3

(2) Система хладагента

Конфигурация системы

- (05 - 08) -

Пример 1

Суммарная

Мощность, кВт

Внешний

блок

Внутренний

блок

Расширительный

клапан

мощность

Труба для газообразного

хладагента ( мм)

Труба для жидкого

хладагента ( мм)

Длина, м (пример)

Внутренний

блок

Внутренний

блок

Внутренний

блок

Пример 2

Мощность, кВт

Конфигурация системы,

соответствующая примеру 2,

недопустима.

Суммарная мощность внутреннего блока (1 система хладагента).

: Суммарная мощность = 18,3 ≤ 22,8

: Общая мощность = 23,3 > 22,8

Пример 1
Пример 2

a+е =35 м ≤ 70 м (фактическая длина трубопровода).

Перепад высот между внешним и внутренним блоками максимум 30 м.

Разница высот между наиболее высоко и наиболее низко расположенным внутренними

блоками максимум 5 м.

Расстояние от внешнего блока до первого коллектора а = 20 м ≤ 60 м (фактическая длина

трубопровода).

Расстояние от первого коллектора до самого дальнего внутреннего блока e = 15м ≤ 40 м

(фактическая длина трубопровода).

a+b+c+d+e = 70м ≤ 115 м (общая длина труб).
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Подбор коллектора

Количество хладагента для дозаправки

Наименование модели UTR-HD546U

A

(0.06 x 20) + (0.02 x 50) - 1.8 = 0.4 (кг)

Учет длины трубы

- (05 - 09) -

Диаметр трубы для жидкого хладагента, мм

Количество хладагента для дозаправки, кг/м 0.06 0.02

9.52 6.35

Длина трубы для жидкого хладагента, м 20 50

Расчет количества хладагента для дозаправки
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a b

c

d e

f g h i

3

A

B

Конфигурация системы

Подбор диаметра трубы (Пример 1)
(Единица измерения: мм)

Длина труб

Пример 1

1

AS12

AS18 AS18

AS18 AR9 AR9

2 3 4

AR9

5

AR9

AR14 AR14 AR14 AR14

6

C

1 2 4 5 6

3.5 5.4 2.8 2.8 2.8 2.8

5.4 5.4 4.0 4.0 4.0 4.0

Мощность, кВт 20.1

26.8

(3) Система хладагента

- (05 - 10) -

a b c d e f g

19.05 19.05 15.88 12.70 15.88 9.52 9.52

9.52 9.52 9.52 6.35 6.35 6.35 6.35

10 20 5 7 12 10 5

h I

9.52 9.52

6.35 6.35

5 10

Внешний

блок

Внутренний

блок

Расширительный

клапан

Внутренний

блок

Внутренний

блок

Внутренний

блок

Внутренний

блок

Внутренний

блок

Пример 2

Мощность, кВт

Суммарная

мощность

Конфигурация системы,

соответствующая примеру 2,

недопустима.

Суммарная мощность внутренних блоков (1 система хладагента)

: Суммарная мощность = 20,1 ≤ 22,8

: Суммарная мощность = 26,8 > 22,8

Пример 1
Пример 2

Труба для газообразного

хладагента ( мм)

Труба для жидкого

хладагента ( мм)

Длина, м (пример)

a+b+i=40 м ≤ 70 м (фактическая длина трубопровода).

Перепад высот между внешним и внутренним блоками максимум 30 м.

Разница высот между наиболее высоко и наиболее низко расположенным внутренними

блоками максимум 5 м.

Расстояние от наружного блока до первой тройника a = 10 м ≤ 60 м (фактическая длина

трубопровода).

Расстояние от первого тройника до самого дальнего внутреннего блока b+i = 30 м ≤ 40 м

(фактическая длина трубопровода).

a+b+c+d+e+f+g+h+i=84 м ≤ 115 м (общая длина труб).
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Количество хладагента для дозаправки

UTR-BP54U UTR-BP54U UTR-HD546U

C

(0.06 x 35) + (0.02 x 49) - 1.8 = 1.28 (кг)

Учет длины труб

Подбор тройников и коллектора

- (05 - 11) -

BA

0.06 0.02

35 49

Расчет количества хладагента для дозаправки

9.52 6.35

Наименование модели

Диаметр трубы для жидкого хладагента, мм

Количество хладагента для дозаправки, кг/м

Длина трубы для жидкого хладагента, м
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Макс.

Сечение м
2

8.0

5.0

H07RN-F или

Назначение

Кабель питания

(мм )2

Тип проводов

Внешн.

Внутрен.

блок

1

2

1

3

5-2 СХЕМА ПРОВОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

5-2-1 СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОВОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

- (05 - 12) -

H07RN-F или

эквивалентный

Автоматический выключатель (А) 30

Соединитель-

(мм )2

Кабель с

виниловой

Мин.

1.25

0.75

Кабель ПДУ (проводного,

упрощенного) 3

4

4

Примечание

Однофазный, 50Гц

220 - 240В 2 провода

+ заземление

Источник питания и

сигнальный провод

Полярный 3-жильный

2

Макс. 2.5

длина провода меньше

50 м, то мин. 1,5 мм )
2

ный кабель

блок
Макс.

(если общая

Макс.

эквивалентный

оплеткой

3 провода+заземление

ПРИМЕЧАНИЕ. Монтаж проводных соединений должен производиться в соответствии с
местными нормами и стандартами.

Всегда заземляйте устройство!

Общая длина проводных соединений не должна превышать 150 м.

Если общая длина соединительного кабеля превышает 100м, длина соединительного

кабеля для внутренних блоков должна быть больше 5м.

В комплект входит кабель длиной 10 м (за исключением некоторых моделей).

При использовании экранированного кабеля соблюдайте местные стандарты.

Мощность автоматического переключателя для тока скользящего разряда должна

быть ≥ 30мАУ
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5-2-2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ И

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ

- (05 - 13) -

Контактная колодка

Пример: Схема подключения кабеля питания

Внутрен.

блок

Выключатель

220 - 240В 1 50Гц

Внешний блок

Соединительный провод

(3 провода + зазамление)

(Источник питания и сигнальный провод)

Breaker

Кабель питания

(2 провода +

a b c d e f g h i

Следующие способы соединения недопустимы

НЕДОПУСТИМЫЕ СПОСОБЫ ПРОВОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

СОЕДИНИТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ

При подключении кондиционера необходимо установить специальный автоматический

выключатель с УЗО.(устройство защитного отключения)

Номинальный отключающий ток утечки автоматического выключателя с УЗО должен быть ≥ 30мА

Общая длина проводных соединений не должна превышать 150 м.

Если общая длина соединительного кабеля превышает 100м, длина соединительного кабеля

для внутренних блоков должна быть больше 5м.

заземление)

Общая Длина Проводки (ОДП)

ОДП=b+c+d+e+f+g+h+i≤150м

Если ОДП >100м

с>5м, d>5м, e>5м, f>5м, g>5м, h>5м,i>5м

Кабель питания

(2 провода +

заземление)

Внешний блок Соединительный провод

(3 провода + зазамление)

(Источник питания и сигнальный провод)

Внутрен.

блок
220 - 240В 1 50Гц

Выключатель

Разветвление соединительного кабеля внутренних блоков от внешнего

блока недопустимо.

Кабель питания

(2 провода +

заземление)

Внешний блок

Соединительный провод

(3 провода + зазамление)

(Источник питания и сигнальный провод)

Внутрен.

блок220 - 240В 1 50Гц

Недопустимо использование двух и более контактных колодок.
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ВНУТРЕННИЙ БЛОК

(Канального типа)

Внешний блок

1 50гЦ

220-240в

Питание
Внутренний

E

L N 1(L)2(N) 3

Conection cordRC

1 3

Пульт управления

2

E

5-2-3 ПРИМЕР СХЕМЫ ПРОВОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

- (05 - 14) -

E

1(L)2(N) 3

Conection cordRC

1 32

E

1 ( L ) 2 ( N ) 3

Conection cordRC

1 32

E

1 ( L ) 2 ( N ) 3

Conection cordRC

1 32

E

1 ( L ) 2 ( N ) 3

Conection cordRC

1 32

E

1 ( L ) 2 ( N ) 3

Conection cordRC

1 32

E

1 ( L ) 2 ( N ) 3

Инфракрасный

пульт

PCB

1 50Гц

220-240В

блок

ВНУТРЕННИЙ БЛОК ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Пульт управления

ВНУТРЕННИЙ БЛОК ВНУТРЕННИЙ БЛОК ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Инфракрасный

пульт 2 пульта управления

Пульт управления
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Переключатель SW 4

Тепло/холод ВЫКЛ / OFF

ВКЛ / ONТолько холод

5-3 НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

5-3-1 УСТАНОВКА ТИПА СИСТЕМЫ

ПРОВОДНОЙ, УПРОЩЁННЫЙ ПДУ

- (05 - 15) -

Рекомендованная

длина L (м)

7.5 < L 50

50 < L 70

Длина труб

Стандартные

Длинные

Внутрен.
блок

Внешний блок

Коллектор

Длина труб: L (м)

<
=

<
=

УСТАНОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ДЛИНЫ ТРУБ (НА ВНЕШНЕМ БЛОКЕ)

Переключатель

ВЫКЛ / OFF

ВКЛ / ON

Заводская установка по умолчанию

Расширительный клапан

По таблице установите DIP-переключатель в положение, соответствующее типу системы.

Не используйте несуществующие комбинации переключателей.

В зависимости от длины труб необходимо установить соответствующие переключатели в нужное

положение. После установки этих переключателей работа блока будет скорректирована таким

образом, чтобы компенсировать потерю производительности из-за длины труб.

SW 6-1

Переключатель

SW 6-2

ВЫКЛ / OFF

ВКЛ / ON

Заводская установка по умолчанию

Внутрен.
блок

Внутрен.
блок

Внутрен.
блок
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5-3-2 УСТАНОВКА АДРЕСОВ

- (05 - 16) -

OPERATION

Pi Pi Pi

+

-

( - - - )

" "

:

+

-

:

:

+

-

A

Pi Pi

*
*

ВЫБОР ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ В РЕЖИМЕ УСТАНОВКИ АДРЕСОВ

ВЫБОР И ДОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО КОДА

УСТАНОВКА АДРЕСА

(1) На внутреннем блоке нажмите кнопку

MANUALAUTO (автоматическая настройка) и

удерживайте ее 3 секунды.

OPERATION

(режима работы)

(красная)

MANUALAUTO

управление скоростью

вентилятора

установка температуры (+)

ACL (контроль доступа)

(2) На пульте управления, удерживая кнопки

управления скоростью вентилятора

и установки температуры (+), нажмите

кнопку ACL.

(1) Для выбора пользовательского кода

внутреннего блока нажмите кнопку установки

температуры (+) или (-)

Пользовательский

код

Изначальная установка -

Неправильный код

Нет ответа

(2) Для передачи кода на внутренний блок

нажмите кнопку Вертикального потока

воздуха

Правильный код

(1) Для того, чтобы войти в режим установки

адреса нажмите кнопку выбора режима

(2) Убедитесь, что последней является

цифра "01". Если нет, то нажмите кнопку

установки температуры (+) или (-)

и выберите "01".

Установите

"01".

(3) Нажмите кнопку управления скоростью

вентилятора замигает дисплей

адресных данных

Адресные

данные

Диапазон

00-07

(4) Для выбора адреса нажмите кнопку

установки температуры (+) или (-)

1. Номер адреса должен быть в диапазоне 00-07
2. У каждого блока должен быть свой адрес.
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- (05 - 17) -

ПРОВЕРКА УСТАНОВКИ АДРЕСА

ЗАВЕРШЕНИЕ РЕЖИМА УСТАНОВКИ АДРЕСА

MANUAL AUTO

(11)

ACL

01 02 03

01

*

ВКЛ.

ВЫКЛ.

Пример: адрес : 03

(10) Нажмите кнопку режима сна.

PiPi

Pi PiPiPi

ПРАВИЛЬНО : Pi PiPiPiPiPi

НЕПРАВИЛЬНО : Pi (3 cек.)

PiPi

PiPi

НАСТРОЙКА КАЖДОГО ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

ПОСЛЕ ВЫСТАВЛЕНИЯ АДРЕСОВ НА ВСЕХ ВНУТРЕННИХ БЛОКАХ
НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ И ВНОВЬ ВКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ

(5) Нажмите кнопку Вкл/Выкл.

Внутренний блок должен издать сигнал

(6) Внутренний блок указывает номер своего

адреса

лампочка OPERATION

(красная)

лампочка OPERATION

(режима работы) (красная)

горит постоянно

лампочка TIMER

(таймера)(зеленая)

Количество миганий

соответствует номеру адреса

лампочка TIMER

(зеленая)

ВКЛ.

ВЫКЛ.

На внутреннем блоке нажмите кнопку MANUAL

AUTO (автоматическая настройка) и

удерживайте ее 3 секунды.

Ламп
очка

OPER
ATIO

N (режи
ма рабо

ты) в
ыклю

чится

Лампочка таймера мигает количество раз,

соответствующее номеру адреса.

(12) Нажмите кнопку ACL (контроля доступа)

Если вы выбрали пользовательские

коды b,c,d, то после нажатия кнопки

ACL следует вновь установить

пользовательский код.

Повторите действия 1-5.

действие 2 необходимо, если у системы другой

пользовательский код.

Проверить адрес можно с помощью количества миганий

лампочки таймера.

Если этого не сделать, то при чтении адресов возникнут сбои.
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Внешний блок

SW 1

SW 2

SW 3

SW 4

SW 5

SW 6

SW 7

4

1

1

3

1

2

4

SW 8

SW 201

3

2

3

4

1

2

3

4

1

2

4

1

2

3

4

5-4-1 ВНЕШНИЙ БЛОК
D
IP

П
Е
Р
Е
К
Л
Ю
Ч
А
Т
Е
Л
И

2

1

3

4

3

5-4 НАСТРОЙКА ФУНКЦИЯ

- (05 - 18) -

2

1

2

3

4

1

2

3

4

Пробный запуск (охлаждение)

Пробный запуск (обогрев)

Работа в режиме сброса давления

Работа в режиме возврата масла

Режим бесшумной работы

Запрещено

Селектор электрического тока (переключатель 1)

Селектор электрического тока (переключатель 2)

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Изменение мощности охлаждения (переключатель 1)

Изменение мощности охлаждения (переключатель 2)

Изменение мощности обогрева (переключатель 1)

Изменение мощности обогрева (переключатель 2)

Длина труб (переключатель 1)

Длина труб (переключатель 2)

Запрещено

Запрещено

Запрещено (Переключатель типа системы 1)

Запрещено (Переключатель типа системы 2)

Запрещено (Переключатель кода модели)

Запрещено (Переключатель типа хладагента)

Запрещено (Переключатель типа системы 3)

Запрещено (Переключатель типа системы 4)

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено
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- (05 - 19) -

Печатная плата управления внешнего блока

ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ
O F F

1 2 3 4

LED1LED2LED3

LED6 LED5 LED4

S
W

8

EX. OUT-1

CN49

(Черный)

CN48

(Синий)

EX.IN-2

CN50 CN52

Основные - на печатной плате (РСВ)

Фильтр ПСВ (PWB)

1 2 3 4

O F F

SW201

S
W

6

S
W

4

S
W

2

O F F O F F O F F

O F F O F FO F F O F F

S
W

7

S
W

5

S
W

3

S
W

1

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

(Желтый) (Зеленый)

EX.IN-1

EX. OUT-2
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1-1 Пробный запуск (охлаждение и обогрев)

1-2 Режим сбора хладагента

1-3 Принудительный возврат масла

РЕЖИМ СБОРА ХЛАДАГЕНТА

5-4-2 ФУНКЦИИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ (ВНЕШНИЙ БЛОК)

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ВОЗВРАТ МАСЛА

2-1 Бесшумный режим работы

SW 2-1

2-2 SW 2-2

Установки DIP переключателя запрещеныSW2-2

SW2-2

SW1-2SW1-1 Пробный пуск Примечания

ВЫКЛ / OFF Обычный режим

ВКЛ / ON
Пробный запуск

SW1-1 / SW1-2 : ВЫКЛ / ВЫКЛ или ВКЛ / ВКЛ ВКЛ / ВЫКЛ

SW1-3
Работа в режиме сбора

Примечания

Не активирован

Выполнение

SW1-4
Принудительный возврат

( заводская установка)

( заводская установка)

УСТАНОВКА DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

(1) Установка SW1

(2) Установка SW2

- (05 - 20) -

( заводская установка)

Все внутренние блоки, соединенные с внешним блоком, можно запустить в режиме пробного

запуска, установив соответствующим образом DIP-переключатель.

УСТАНОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДЛЯ РЕЖИМА ПРОБНОГО ЗАПУСКА И ОБЫЧНОГО РЕЖИМА

ВЫКЛ / OFF

ВКЛ / ON

ВЫКЛ / OFF

ВЫКЛ / OFF

ВКЛ / ON

ВКЛ / ON

(охлаждение)

Пробный запуск

(обогрев)

Обычный режим

SW1-1 / SW1-2 : ВЫКЛ / ВЫКЛ или ВКЛ / ВКЛ /ВЫКЛ ВКЛ

Режим сбора хладагента устанавливается переключателем SW1-3.

ВЫКЛ / OFF

ВКЛ / ON

хладагента

OFF ON + работа начнется после

40 секунд в состоянии ON

Режим принудительного возврата масла задаётся переключателем SW1-4.

ВЫКЛ / OFF

ВКЛ / ON

масла

Не активирован

Выполнение

Примечания

OFF ON + работа начнется после

10 секунд в состоянии ON

Для уменьшения уровня шума в ночное время можно включить бесшумный режим

работы внешнего блока (только в режиме охлаждения).

БЕСШУМНЫЙ РЕЖИМ ( заводская установка)

Не активирован

Выполнение

ВЫКЛ / OFF

ВКЛ / ON

Бесшумный режим

ВЫКЛ / OFF
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- (05 - 21) -

2-3 Селектор электрического тока (переключатели 1 и 2)

Ток автоматического выключателя (A)

30

SW2-3 SW2-4

25

ВЫКЛ / OFF

5-2 Изменения мощности обогрева

Самостоятельная установка переключателей Dip SW3-1,3-2,3-3,3-4 запрещена.

Самостоятельная установка переключателей Dip SW4-1,4-2,4-3,4-4 запрещена.

(3) Установка SW3

(4) Установка SW4

(5) Установка SW5

ВКЛ / ON 20

15

SW3-1

SW3-2

SW3-3

SW3-4

5-1 Изменения мощности охлаждения

МОЩНОСТЬ

Обычная

SW5-1 SW5-2

ВКЛ / ON Экономичный режим

Режим интенсивного потребления энергии 1

( заводская установка)

Верхний предел электрического тока устанавливается с помощью DIP переключателей 2-3 и 2-4,

согласно ограничениям тока. Номинальный ток автоматического выключателя выбирается из

четырех вариантов, в зависимости от допустимого тока питающей сети.

ВЫКЛ / OFF

ВЫКЛ / OFF

ВЫКЛ / OFF

ВКЛ / ON

ВКЛ / ON

ВКЛ / ON

ВЫКЛ / OFF

ВЫКЛ / OFF

ВЫКЛ / OFF

ВЫКЛ / OFF

SW4-1

SW4-2

SW4-3

SW4-4

ВЫКЛ / OFF

ВЫКЛ / OFF

ВЫКЛ / OFF

ВЫКЛ / OFF

( заводская установка)

С помощью этого DIP переключателя можно изменять тепло- и холодопроизводительность

ВЫКЛ / OFF

ВЫКЛ / OFF

ВЫКЛ / OFF

ВЫКЛ / OFF

ВКЛ / ONВКЛ / ON

ВКЛ / ON

Режим интенсивного потребления энергии 2

МОЩНОСТЬ

Обычная

SW5-3 SW5-4

ВКЛ / ON Экономичный режим

Режим интенсивного потребления энергии 1

( заводская установка)

ВЫКЛ / OFF

ВЫКЛ / OFF

ВЫКЛ / OFF

ВЫКЛ / OFF

ВКЛ / ONВКЛ / ON

ВКЛ / ON

Режим интенсивного потребления энергии 2
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6-1 Переключатель длины труб

7-1 Переключатель типа системы

Тип внешнего блокаSW7-1

Тепло/холод

ВЫБОР ТИПА ВНЕШНЕГО БЛОКА

7-4 Переключатель типа хладагента

( Заводская установка)

Только холод

ТИП ХЛАДАГЕНТА

R410A

SW7-4

(6) Установка SW6

(7) Установка SW7 (никогда самостоятельно не менять!)

6-2 Самостоятельная установка переключателей запрещена.DIP SW6-3, 6-4

( Заводская установка)

Запрещено

7-3 Переключатель кода модели

КОД МОДЕЛИ

54

SW7-3

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОДА МОДЕЛИ

Запрещено

- (05 - 22) -

DIP SW 6 - 1

ВЫКЛ / OFF

DIP SW 6 - 2 Длина трубы

7.5 ~ 50м

50 ~ 70м

7-2 Самостоятельная установка переключателя Dip sw7-2 запрещена.

SW7-2

С помощью установки переключателей в нужное положение можно сделать так, что система будет

работать с компенсацией потери производительности из-за длины труб.

ВЫКЛ / OFF

ВКЛ / ON ВКЛ / ON

Указанная в таблице длина труб является одной из стандартных длин.

Она может изменяться в зависимости от системы.

С помощью DIP-переключателей 7-2 и 7-1 на печатной плате задается тип модели внешнего блока.

(Тепло/холод / Только холод)

ВЫКЛ / OFF

ВКЛ / ON

Тепло/холод

Только холод

ВЫКЛ / OFF

( Заводская установка)

ВЫКЛ / OFF

ВКЛ / ON

( Заводская установка)

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА ХЛАДАГЕНТА

ВЫКЛ / OFF

ВКЛ / ON

Переключатель SW7 устанавливается производителем, поэтому устанавливать

его при монтаже не нужно.

У
С
ТА
Н
О
В
К
А

У
С
ТА
Н
О
В
К
А



8-1 переключатели типа системы 3 и 4DIP

CN52

CN48

CN49

CN50

Ввод ВыводРазъем

Переключатель охдаждения / обогрев

Индикация режима

(12В, постоянный ток)

Индикация ошибок

(12В, постоянный ток)

ВЫКЛ / OFF: Приоритет ПДУ

ВКЛ / ON: Приоритет внешнего ввода

(8) Установка SW8

ВНЕШНИЕ ВВОД И ВЫВОД

8-2 SW 8-3 и 8-4

SW8-3

- (05 - 23) -

SW8-1 Тип системыSW8-2

ВЫКЛ / OFF

ВКЛ / ON

VRF

Тип системы ( Заводская установка)

Запрещено

SW8-4

(9) Установка SW201

SW201-1

SW201-2

SW201-3

SW201-4

С помощью DIP переключателей 8-1 и 8-2 можно установить тип системы

ВЫКЛ / OFF

ВЫКЛ / OFF

ВЫКЛ / OFF

ВКЛ / ON ВКЛ / ON

ВКЛ / ON Запрещено

Запрещено

Самостоятельная установка DIP переключателей SW 8-3, 8-4 запрещена

ВЫКЛ / OFF

ВЫКЛ / OFF

Самостоятельная установка DIP переключателей SW201 запрещена

ВЫКЛ / OFF

ВЫКЛ / OFF

ВЫКЛ / OFF

ВЫКЛ / OFF
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5-4-3 ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Внутренний блок

SW 1

SW 2

D
IP
-п
е
р
е
к
л
ю
ч
а
т
е
л
и

SW 3

SW 4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Печатная плата внутреннего блока

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

- (05 - 24) -

1

2

3

4

SW 5

Внутренние блоки типов AU / AR

CN27

CN22CN23

CN24

SW1 SW2

SW3SW4SW5

CN23

CN22

CN24

CN21

SW1

SW2

SW3

SW4

SW5

Запрещено

Запрещено

Коэффициент коррекции комнатной температуры при обогреве 1

Коэффициент коррекции комнатной температуры при обогреве 2

Коэффициент коррекции комнатной температуры при охлаждении

Запрещено

Запрещено

Разрешение/запрет на автоматический перезапуск

Запрещено (переключатель скорости вентилятора внутреннего блока 1)

Запрещено (переключатель скорости вентилятора внутреннего блока 2)

Запрещено (переключатель скорости вентилятора внутреннего блока 3)

Выбор варианта работы внешнего ввода (крайние положения или импульс)

Запрещено (код модели внутреннего блока)

Запрещено (код модели внутреннего блока)

Запрещено (код модели внутреннего блока)

Запрещено (код модели внутреннего блока)

Переключатель пользовательского кода инфракрасного ПДУ 1

Переключатель пользовательского кода инфракрасного ПДУ 2

Запрещено

Переключатель режима предотвращения сквозняков

Внутренние блоки типов AS
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1-2 Установка коэффициента коррекции комнатной температуры при обогреве

2-1 Установка коэффициента коррекции температуры в помещении при охлаждении

5-4-4 ФУНКЦИИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)

КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕКЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ

Значение коэффициента

+2

SW1-3 SW1-4

- 2ВКЛ / ON

0

+ 4

0

SW2-1

+ 2

2-2 Самостоятельная установка Dip-переключателя SW 2-2 и SW 2-3 запрещена

SW2-2

УСТАНОВКА DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

(1) Установка SW1

(2) Установка SW2

1-1 Изменение установки DIP переключателя SW 1-1 и SW 1-2 запрещено.

- (05 - 25) -

SW2-3

ВЫКЛ / OFFSW1-1

( Заводская установка)

SW1-2 ВЫКЛ / OFF

( Заводская установка)

Выберите коэффициент коррекции комнатной температуры для режима обогрева

ВЫКЛ / OFF

ВЫКЛ / OFF

ВЫКЛ / OFF

ВЫКЛ / OFF

ВКЛ / ON ВКЛ / ON

ВКЛ / ON

О

О

О

О

( Заводская установка)

Выберите коэффициент коррекции температуры в помещении для режима охлаждения.

КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕКЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ

ВЫКЛ / OFF

ВКЛ / ON
О

Значение коэффициента

( Заводская установка)

ВЫКЛ / OFF

ВЫКЛ / OFF

О
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3-1 Скорость вентилятора внутреннего блока

2-4 Разрешение/запрет на автоматический перезапуск

Кассетный кондиционер

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЗАПУСК

Автоматический перезапуск

Есть

SW2-4

ВКЛ / ON

НетВЫКЛ / OFF

Установка SW3 (На месте самостоятельно не менять!)

( Заводская установка)

- (05 - 26) -

Настенный кондиционер

Другие модели (настройка по умолчанию)

3-2 Установка DIP-переключателя SW 3-4

SW3-4 Вариант работы внешнего блока

Крайние положения

Импульс

( Заводская установка)

AS18 AS24 AS30

SW3-1

SW3-2

SW3-3

SW3-1

SW3-2

SW3-3

AU20 AU25 AU30 AU36 AU45 AU54

SW3-1

SW3-2

SW3-3

С помощью этого DIP-переключателя можно управлять функцией автоматического перезапуска.

С помощью этого переключателя устанавливается скорость вентилятора, соответствующая модели.

ВКЛ / ON

ВКЛ / ON

ВКЛ / ON

ВКЛ / ON

ВКЛ / ONВКЛ / ON

ВКЛ / ON ВКЛ / ON

ВЫКЛ / OFF ВЫКЛ / OFF ВЫКЛ / OFF ВЫКЛ / OFF

ВЫКЛ / OFF ВЫКЛ / OFF ВЫКЛ / OFF

ВЫКЛ / OFF ВЫКЛ / OFFВЫКЛ / OFF

ВЫКЛ / OFF ВЫКЛ / OFF

ВЫКЛ / OFF

ВКЛ / ON ВКЛ / ON ВКЛ / ON

ВКЛ / ON ВКЛ / ON

ВКЛ / ON

ВЫКЛ / OFF

ВЫКЛ / OFF

ВЫКЛ / OFF

Этот переключатель используется для выбора формата сигнала на внешнем управляющем вводе

в соответствии с приведенной ниже таблицей:

ВЫКЛ / OFF

ВКЛ / ON
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SW5-3

Код модели внутреннего блока

КОД МОДЕЛИ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

SW4-1

SW4-2

Модель

SW4-3

54

ВЫКЛ

45

ВКЛ

36 30 25(24) 20(22) 18 14 12 9 7

SW4-4

Перекл.

5-2 Самостоятельная установка переключателя DIP SW 5-3 запрещена

(3) Установка SW4 (На месте самостоятельно не менять!)

- (05 - 27) -

(4) Установка SW5
5-1 Установка пользовательского кода инфракрасного ПДУ

Установка пользовательского кода ПДУ

ВЫКЛ / OFF

SW5-1

ВКЛ / ON

Tип A

Пользовательский кодSW5-2

Tип B

Tип C

Tип D

( Заводская установка)

( Заводская установка)

5-3 Переключатель режима предотвращения сквозняков

Установите угол качания для кассетного кондиционера.

Переключатель противодействия сквозняку

Нормальный

SW5-4

Предотвращение сквозняков

Угол качания

( Заводская установка)

Нормальное положение Предотвращение сквозняков

35 - 65
25 - 65

Угол отклонения

Этот переключатель служит для введения на печатной плате сведений о коде

модели внутреннего блока.

ВЫКЛ

ВЫКЛВЫКЛ

ВЫКЛВЫКЛВЫКЛ

ВЫКЛ

ВЫКЛВЫКЛ ВЫКЛВЫКЛ ВЫКЛВЫКЛ ВЫКЛВЫКЛ

ВЫКЛВЫКЛ

ВЫКЛВЫКЛ

ВЫКЛВЫКЛВЫКЛ

ВЫКЛ ВЫКЛ

ВЫКЛВЫКЛ

ВКЛ ВКЛ ВКЛ ВКЛ

ВКЛ ВКЛ ВКЛ

ВКЛ ВКЛ ВКЛ ВКЛ

ВКЛ ВКЛ

ВКЛ ВКЛ ВКЛ

Во избежание перекрестных помех сигналов от различных внутренних блоков выберите для каждого

внешнего блока свой код. Параметры инфракрасного сигнала от каждого

внутреннего блока будут определяться этим кодом.

ВЫКЛ / OFF

ВЫКЛ / OFF

ВЫКЛ / OFF

ВКЛ / ON ВКЛ / ON

ВКЛ / ON

1. Чтобы изменить код, нажмите кнопку

MASTER CONTROL (выбора режима) и

удерживайте ее в течение 5 секунд.

2. Для выбора нужного кода нажмите

кнопку (+) или (-); последовательность

выбора:

3. Снова нажмите кнопку MASTER CONTROL

(выбора режима). Процедура изменения

кода завершена.

A B C D

ВЫКЛ / OFF

(только для кондиционеров кассетного типа)

ВЫКЛ / OFF

ВКЛ / ON

Угол отклонения

Качание до почти горизонтального положения

позволит избежать прямого воздействия потока

холодного воздуха.

*Если охлаждение происходит в течение

продолжительного времени и во влажной

атмосфере, из воздуховыпускного отверстия

может начать капать вода.
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ВНЕШНИЕ ВВОД И ВЫВОД

Разъем

CN21

CN27

Ввод Вывод

Индикация режима

(12 В, постоянный ток)

Примечание

- (05 - 28) -

Тип внутреннего блока

Настенный

CN22

CN23

CN24

Другие типы

Все типы

УПРАВЛЯЮЩИЙ

ВВОД (ПУСК / СТОП)

см. п. 5-5-1

Подробнее

Индикация ошибок

(12 В, постоянный ток)

Индикация статуса вентилятора

внутреннего блока

(12 В, постоянный ток)
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5-4-5 ВНУТРЕННИЙ БЛОК

- (05 - 29) -

Печатная плата внутреннего блока компактного настенного кондиционера

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

CN10

CN11

SW1 SW2

JM1

JM2

Внутренний блок

SW 1

SW 2

D
IP
-п
е
р
е
к
л
ю
ч
а
т
е
л
и

1

2

3

4

1

2

3

4

JM 1

JM 2
Перемычки

(КОМПАКТНЫЙ НАСТЕННЫЙ КОНДИЦИОНЕР)

Запрещено (переключатель скорости вентилятора внутреннего блока 1)

Запрещено (переключатель скорости вентилятора внутреннего блока 2)

Запрещено (код модели внутреннего блока)

Запрещено (код модели внутреннего блока)

Запрещено

Запрещено

Разрешение/запрет на автоматический перезапуск

Запрещено

Переключатель пользовательского кода инфракрасного ПДУ

Переключатель пользовательского кода инфракрасного ПДУ
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1-2 Переключатель кода модели

5-4-6 ФУНКЦИИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

2-1 Самостоятельная установка Dip-переключателей SW 2-1,2-2 запрещена.

SW2-1

2-3 Самостоятельная установка DIP-переключателя SW 2-4 запрещена

Установка DIP-переключателей

(1) Установка SW1 (На метсе самостоятельно не менять!)

(2) Установка SW2

1-1 Переключатель скорости вентилятора внутреннего блока

( Заводская установка)

- (05 - 30) -

ВЫКЛ/OFFSW1-1

SW1-2 ВКЛ/ON

AS7 AS9 AS12 AS14

SW1-3

SW1-4

AS7 AS9 AS12 AS14

SW2-2

2-2 Разрешение/запрет на автоматический перезапуск

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЗАПУСК

Автоматический перезапуск

Есть

SW2-3

ВКЛ/ON

НетВЫКЛ/OFF

( Заводская установка)

SW2-4

(КОМПАКТНЫЙ НАСТЕННЫЙ КОНДИЦИОНЕР)

С помощью этого переключателя устанавливается скорость вентилятора, соответствующая модели.

ВЫКЛ/OFF ВЫКЛ/OFF

ВКЛ/ON ВЫКЛ/OFF

ВКЛ/ON

ВКЛ/ON

Этот переключатель служит для введения на печатной плате сведений о коде модели

внутреннего блока.

ВЫКЛ/OFF

ВЫКЛ/OFF ВЫКЛ/OFF

ВКЛ/ON

ВКЛ/ON

ВЫКЛ/OFF

ВКЛ/ON

ВКЛ/ON

ВЫКЛ/OFF

ВЫКЛ/OFF

С помощью этого DIP-переключателя можно управлять автоматическим перезапуском.

При изменении положения переключателя с ВЫКЛ / OFF на ВКЛ / ON включается

функция автоматического перезапуска.

ВЫКЛ/OFF

( Заводская установка)
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ПЕРЕМЫЧКИ

- (05 - 31) -

Переключатели пользовательского кода инфракрасного ПДУ

Замкнута

JM 1

Разомкнута

Tип A

ПользовательскийJM 2

Tип B

Tип C

Tип D

( Заводская установка)

A B C D

Удобный

ВНЕШНИЕ ВВОД И ВЫВОД

Разъем

CN10

Ввод Вывод Примечание

CN11

УПРАВЛЯЮЩИЙ

ВВОД (ПУСК / СТОП)

см. п. 5-5-2

Подробнее

ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМА

(12В, постоянный ток)

Используются для индивидуальной настройки параметров инфракрасного сигнала

управления внутренним блоком с целью предотвратить помехи от других инфракрасных ПДУ.

Переключатель пользовательского кода ПДУ

код

Замкнута

Замкнута

Замкнута

Разомкнута Разомкнута

Разомкнута

ПДУ

1. Чтобы изменить код, нажмите кнопку

MASTER CONTROL (выбора режима) и

удерживайте ее в течение 5 секунд.

2. Для выбора нужного кода нажмите

кнопку (+) или (-); последовательность

выбора:

3. Снова нажмите кнопку MASTER CONTROL

(выбора режима.) Процедура изменения

кода завершена.У
С
ТА
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О
В
К
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О
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Проводной, упрощённый ПДУ

DIP-

Запрещено1

2

3

4

5

6

Проводной ПДУ

5-4-7 ПРОВОДНОЙ, УПРОЩЁННЫЙ ПДУ

Упрощённый ПДУ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

- (05 - 32) -

Установки модели

DIP переключатель

Корпус (задняя часть)

ВКЛ.

ВКЛ.

ВЫКЛ.

1

2

3

4

5

6

ВКЛ.

ВКЛ.
ВЫКЛ. 1 2 3 4 5 6

Установки автопереключения

Установки резервного ЗУ

переклю-

чатель

Запрещено

Запрещено

DIP переключатели
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5-4-8 ФУНКЦИИ DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

- (05 - 33) -

1 Самостоятельная установка переключателя SW1 запрещена

4 Установка модели

2

УСТАНОВКА DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

DIP SW 1 ВКЛ / ON

DIP SW 2 ВЫКЛ / OFF

Установка модели

Установка моделиSW4

ВКЛ / ON

( Заводская установка)

5 Разрешение / запрет автопереключения

АВТОПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ

Нет

SW5

Есть

6 Переключатель резервного ЗУ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОГО АККУМУЛЯТОРНОГО ПИТАНИЯ

Аварийное аккумуляторное питаниеDIP SW6

3

DIP SW 3

(ПРОВОДНОЙ, УПРОЩЁННЫЙ ПДУ)

Самостоятельная установка переключателя SW2 запрещена

ВЫКЛ / OFF

Самостоятельная установка переключателя SW3 запрещена

ВЫКЛ / OFF Тепло / холод

Только холод

Выбор разрешения или запрета автоматического переключения.

Ни в коем случае не разрешайте автопереключение моделей тепло/холод.

( Заводская установка)

ВКЛ / ON

ВЫКЛ / OFF

Автопереключение

При использовании батарей для резервного ЗУ необходимо перевести переключатель SW6

в положение ВКЛ / ON. Если батареи не используются, то при сбое электропитания все

установки, занесенные в память, будут стерты.

Только для проводного ПДУ

( Заводская установка)

ВКЛ / ON

ВЫКЛ / OFF Нет

Есть
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- (05 - 34) -

5-5-1 ВНУТРЕННИЙ БЛОК

5-5. ВНЕШНИЕ ВВОД И ВЫВОД

(1) Управляющий ввод (Пуск/Стоп)

Dip SW3-4

ВЫКЛ / OFF

ВКЛ / ON

Крайние положения

Импульс

1 Варианты работы внешнего ввода

2 В случае ввода по крайним положениям

Разъем Сигнал ввода Команда

Канал 1

разъема CN21

разъема

CN27 (красн.)

ВЫКЛ ВКЛ

ВКЛ ВЫКЛ

Пуск

Стоп

*1)

*2)

1

2
Разъем CN 21(красн.) *1)

или

Разъем CN 27 (красн.) *2)

3

Ch 2

Ch 1

*1)

*2)

Канал 1

разъема CN21 или

CN27

3 В случае импульсного ввода

РАЗЪЕМ СИГНАЛ ВВОДА КОМАНДА

ВЫКЛ ВКЛ Пуск

Стоп

Канал 1

Канал 2

Вкл

Вкл

Выкл

ПДУ

Внутренний

блок

ПРИМЕЧАНИЯ:

Пуск

Стоп

Разъем CN21

или

CN27

Вкл

Выкл

Внутренний

блок

Пуск

Канал 1

Канал 2

Продолжительность импульса должна быть больше 200 мс

Стоп

Внутренний блок может быть запущен или остановлен с использованием переключателя

CN 21 (у настенного кондиционера) или CN27 (у других кондиционеров), находящегося

на печатной плате внутреннего блока.

Варианты работы

внешнего ввода

(красн.) или

Для настенного кондиционера

Для других типов

1. Приоритет имеет последняя

команда.

2. Проводное соединение должно

находиться отдельно от кабеля

питания.

ВЫКЛ ВКЛ

Разъем CN21*1) (красн)

или

разъем CN27*2) (красн)

Вкл

Выкл
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- (05 - 35) -

(2) Вывод

1 Индикация статуса

Разъем Напряжение на выводе Состояние

Работа12В

0В

12В Ошибка

Остановка

CN22

CN23

CN24

0В

12В

0В

Нормальная работа

Остановка вентилятора

Работа вентилятора

1

2

CN 23

(белый)

+

-

1

2

CN 24

(белый)

+

-

Пуск

Стоп

CN 22

CN 23

CN 24

Внутренний

блок
1

2

CN 22

(белый)

+

-

Индикатор

статуса

12В

0И

Ошибка

Норма

12В

0В

Работа вентилятора

Остановка вентилятора

12В

0В

(3) Запасные части

Название и вид Количество Код по каталогу

1

1

Кабель для

9368778002

9368779009

2 Индикация ошибок

3 Блокировка вентилятора внутреннего блока

Применение

Для порта вывода

управляющего

порта ввода

Внутренний

блок

Внутренний

блок

ПРИМ: используется для блокировки включения вытяжного вентилятора

Индикатор

ошибок

Индикатор

статуса

вентилятора

внутреннего

блока

Необходимы следующие запасные части (при заказе запасных частей у вашего торгового

представителя указывайте коды запасных частей, приведённые ниже):

Для

внешнего

ввода

Кабель для

внешнего

ввода

У
С
ТА

Н
О
В
К
А

У
С
ТА

Н
О
В
К
А
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5-5-2 ВНУТРЕННИЙ БЛОК КОМПАКТНОГО

(1) Управляющий ввод (работа / остановка)

1 Разъём CN 10(красный)

3

Канал 1

Канал 1

Разъем CN10*1)

Вкл

Выкл

ПДУ

Внутренний

блок

ПРИМЕЧАНИЯ:
Пуск

Стоп

(2) Вывод

1 Индикация статуса

Напряжение Статус

Работа12В

0В Остановка

CN11

(белый)

Работа

Остановка

CN 11

Внутренний

блок
1

2

CN 11

(белый)

+

-

Индикатор

статуса

12В

0В

(3) Запасные блоки

Название и вид Количество Код по каталогу

1

1

Кабель для

внешнего 9368778002

9368779009

Примечание

Для

2

Разъём

ПускВЫКЛ ВКЛ

ВКЛ ВЫКЛ Стоп

CN10

(красный)

Сигнал ввода Команда

НАСТЕННОГО КОНДИЦИОНЕРА

Внутренний блок может быть запущен или остановлен подачей сигнала на разъем CN 10

(красного цвета) на печатной плате внутреннего блока.

Вкл

1. Приоритет имеет последняя команда.

2. Проводное соединение должно

находиться отдельно от кабеля

питания.

Разъём
на выводе

Необходимы следующие запасные части (при заказе запасных частей у вашего торгового

представителя указывайте коды запасных частей, приведённые ниже):

выходного

порта

Для входного

управляющего

порта

входа

Кабель для

внешнего

входа

У
С
ТА

Н
О
В
К
А

У
С
ТА

Н
О
В
К
А
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5-5-3 ВНЕШНИЙ БЛОК

(1) Ввод

Вкл

Выкл

CN50

Внутр.

блок

(2) Вывод

1

2

CN 49

(черный)

+

-

Остановка

12В

0В

CN48

Переключение режимов обогрева и охлаждения (только у моделей тепло/холод)

CN52

Приоритет

охлаждения

Приоритет

обогрева

Приоритет

ПДУ

1

2

1

2

Ввод 1

Ввод 2

CN50

(желтый )

CN52

(зеленый)

Печатная

2 Индикация ошибок

СОСТОЯНИЕ

CN50

(желтый)

ВЫКЛ

ВКЛ

ПРИМЕЧАНИЯ

ВЫКЛ

ВКЛ

Разъем CN50 должен быть

в положении ВКЛ.

CN52

(зеленый)

Приоритет ПДУ

Приоритет внешнего ввода

Приоритет охлаждения

Приоритет обогрева

ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СОСТОЯНИЕ

CN48

(голубой)

Остановка

Работа

0В

3 Выход базового подогревателя

1

2
CN 9(зеленый)

Название и вид Количество Код по каталогу

1 9368776008

(3) Запасные части

1 9368777005

Кабель для

базового

подогревателя

1 Индикация статуса

CN49

(черный)

Норма

Ошибка

0В Норма

12В

0В

CN49

Работа

Ошибка

1

2

CN 48

(голубой)

+

-

Индикатор

статуса

12В ( < 100мA)
=

12В ( < 100мA)
=

С этого ввода может быть выбран "приоритет охлаждения" или "приоритет обогрева".

РАЗЪЕМ
СИГНАЛ

ВВОДА

плата

Вкл

Выкл

С этого вывода поступает сигнал статуса внешнего блока.

Индикатор

ошибокС этого вывода поступают сигналы "Норма" или

"Ошибка" внешнего блока и подключённых

к нему внутренних блоков.

РАЗЪЕМ

Включится в случае низкой окружающей температуры (3°C и ниже) при работе на обогрев.

Необходимы следующие запасные части (при заказе запасных частей у вашего торгового

представителя указывайте коды запасных частей, приведённые ниже):

Кабель для

внешнего

ввода

У
С
ТА

Н
О
В
К
А

У
С
ТА

Н
О
В
К
А



5-6 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

5-6-1 МОНТАЖ ВНЕШНЕГО БЛОКА

Для одного блока

ВЫБОР МОНТАЖНОЙ ПОЗИЦИИ

- (05 - 38) -

h

h

ПОЛОЖЕНИЕ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ

Поток воздуха Положение анкерных болтов

часть

804 мм (31-21/32”)

3
3
3
м
м

(1
3
-7
/6
4
”)

19 мм (3/4”)

При установке блока отклонение от горизонтали не должно превышать 5 .

При установке внешний блок может подвергаться воздействию сильного ветра - тщательно закрепите его.

Для снижения уровня шума и вибрации внешний блок следует устанавливать на прочной

поверхности, например, на бетонном блоке.

Не устанавливайте внешний блок непосредственно на грунте, так как это может привести

к сбою в работе.

Не устанавливайте внешний блок в пыльных местах и в местах, обдуваемых сильным ветром.

Установите внешний блок так, чтобы он не упал и не причинил вред людям.

Н (Высота) - 900 мм

или меньше

L1 (Ширина) - 300 мм

или больше

L2 (Ширина) - 300 мм

или больше 300 мм или больше

Н (Высота) - 900 мм

или меньше

300 мм или больше

300 мм

или больше
800 мм или больше

Высота (Н) боковой стены не должна превышать 900 мм.

Если высота (Н) боковых стен превышает

900 мм на h мм, то к ширине

L 1 и L 2 необходимо прибавить h мм.

Н 900: L 1 300, L 2 300

H > 900: L 1 > 300 + h, L 2 > 300 + h

>
=

>
=

>
=

более 300 мм
более 600 мм

б
о
л
е
е
6
0
0
м
м

Разместите анкерные болты так, чтобы они выдержали необходимую нагрузку.

Нижняя

У
С
ТА

Н
О
В
К
А

У
С
ТА

Н
О
В
К
А



5-6-2 ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ МОНТАЖА

КОМПАКТНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР

t
Внутренний блок

- (05 - 39) -

КАНАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР (с низким статическим давлением)

КОМПАКТНЫЙ КАССЕТНЫЙ КОНДИЦИОНЕР

Левая

сторона

Правая

сторона

Прочный и

износостойкий потолок

100 мм

или больше

300 мм

или больше

300 мм

или больше

100 мм

или больше

30 мм

или больше

30 мм

или больше

Левая

сторона

Правая сторона

(сторона трубопровода)

Прочный и

износостойкий потолок

П
о
с
т
у
п
л

е
н
и

е
в
о
з
д

у
х
а

300 мм

или больше

150 мм

или больше

Левая

сторона

Правая

сторона

Прочный и износостойкий потолок

Внутренний блок

Прочный и износостойкий потолок

2
4
5

м
м

и
л

и
б

о
л

ь
ш

е

1000 мм

или больше

1000 мм

или больше

Препятствие

У
С
ТА

Н
О
В
К
А

У
С
ТА

Н
О
В
К
А



КАССЕТНЫЙ КОНДИЦИОНЕР

КОМПАКТНЫЙ НАСТЕННЫЙ КОНДИЦИОНЕР

КОМПАКТНЫЙ НАСТЕННЫЙ КОНДИЦИОНЕР

- (05 - 40) -

Вы можете выбрать 2 типа установки

(A) Стандартная установка (B) "Тонкая" установка

2
3

5
м

м
2

8
5

AU36 - 54

AU20 - 30

Прочный и износостойкий потолок

Препятствие

1200 мм

или больше

1000 мм

или больше

м
м

2
0
0

м
м

и
л

и
б

о
л

ь
ш

е

2
5
0

м
м

и
л

и
б

о
л

ь
ш

е

Левая

сторона

50 мм

или больше

Правая

сторона

50 мм

или больше

60 мм или больше

1500 мм

или больше

2300 мм

или больше

Левая

сторона

50 мм

или больше

60 мм или больше

Правая

сторона

200 мм

или больше

1500 мм

или больше

от 1500 до 2300 мм

У
С
ТА

Н
О
В
К
А

У
С
ТА

Н
О
В
К
А
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Устанавливайте внутренний и внешний блоки в тех местах, которые их выдержат, и
надёжно обеспечьте, чтобы они не накренились и не упали.

Если в помещении, где устанавливается кондиционер, будут находиться дети младше
10 лет, установите блок так, чтобы он находился вне пределов досягаемости ребёнка.

Не устанавливайте блок в местах, где возможна утечка горючих газов.

Не устанавливайте блок вблизи источника тепла, пара или горючего газа.

Вместе с покупателем выберите такое место установки кондиционера, при котором соблюдались

бы приведённые ниже условия:

Внутренний блок должен быть установлен на устойчивых, не подверженных колебаниям, стене, полу, потолке.

Ничто не должно перекрывать впускное и выпускное отверстия, воздушный поток должен свободно проходить

по всему помещению.

Не устанавливайте блок в том месте, куда будут попадать прямые солнечные лучи.

Устанавливайте кондиционер в таком месте, куда легко подвести соединительный трубопровод.

Выберите такое место, где можно легко установить дренажную трубку.

При установке оставьте вокруг блока свободное пространство, которое необходимо для проведения

обслуживания и т.д. Кроме того, обеспечьте свободный доступ к фильтру.

Не устанавливайте внутренние блоки в местах, увеличивающих уровень шума и вибрации.

При установке блока на полу оставьте достаточно свободного места вокруг впускного отверстия.

У
С
ТА

Н
О
В
К
А

У
С
ТА

Н
О
В
К
А



5-6-3 ТРУБОПРОВОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

ОСТОРОЖНО

Разветвительная трубка

(стандартная)Т-образная трубка

- (05 - 42) -

Используйте обозначенные размеры (диаметр и толщину) труб под хладагент.

Те трубы, которые покупаются на местах, могут внутри содержать пыль.

Пожалуйста, перед использованием выдуйте пыль сухим инертным газом.

Обеспечьте, чтобы пыль или вода не попали в трубы во время установки труб и

их соединения.

При работе с трубами уменьшите, насколько возможно, количество изгибов,

а радиус изгиба сделайте как можно больше.

При выполнении отвода не используйте Т-образные трубы, создающие

неравномерный поток хладагента. Используйте стандартный комплект для

отвода, который вы можете заказать.

Если диаметр требуемой трубы отличается от диаметра секции отвода, то

используйте переходную муфту или обрежьте её.

Всегда придерживайтесь допустимых параметров труб, для того чтобы избежать

повреждений или сбоя в охлаждении / обогреве.

При замене блоков никогда не используйте трубы от предыдущей установки.

Используйте только новые трубы.

Во время сварки труб обязательно продувайте через них сухой азот.

Газ
азот
Газ
азот

Напорный шлангНапорный шланг

Резиновая пробкаРезиновая пробка

Сильфонный вентильСильфонный вентиль

У
С

ТА
Н

О
В

К
А

У
С

ТА
Н

О
В

К
А



ВНИМАНИЕ

IN
S

TA
L

L
A

T
IO

N

IN
S

TA
L

L
A

T
IO

N
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Во время сварки труб обязательно пропускайте через них сухой азот.

Если этого не делать, то произойдёт поломка компрессора и засорение фильтра и

электронного расширительного клапана.

Пример. Внутреннее состояние части свариваемой трубы

Сварка

Азот не использовался

Азот использовался, но не в

достаточном количестве (внутри

еще оставался кислород)

Азот не использовался

Обеспечьте изоляцию холодильных труб с помощью толстой теплоизолирующей

оболочки из вспененного полиэтилена или чего-то подобного. Для соединительной

части используйте достаточно изоляции, чтобы не было зазоров.



- (05 - 44) -

2.1 ВАЛЬЦЕВАНИЕ

ВАЛЬЦЕВАНИЕ ТРУБ

L1

A

d

d

D

66..3355

99..5533

1122..7700

1155..8888

1177

2222

2266

2299

1144..00 1188..00

3333..00 4422..00

5500..00 6622..00

6633..00 7777..00

00 00..55

00 00..55

00 00..55

00 00..55

11..55 22..00

11..55 22..00

22..00 22..55

22..00 22..55

1199..0055 3366 8800..00 9988..0022..55 33..0000 00..55

99..11

1133..22

1166..66

1199..77

2244..00

(1) С помощью трубореза обрежьте трубу так, чтобы она не повредилась.

(2) Опустите обрезанный конец вниз, чтобы в трубу не попала стружка, и обрежьте заусенец.

(3) Снимите с трубы внутреннего блока гайку, соедините трубы согласно таблице 1, наденьте

на трубу гайку и развальцуйте трубу с помощью вальцовки.

(4) Используйте вальцовку для R410A, либо любую стандартную вальцовку. Размеры

вальцевания варьируются в зависимости от типа вальцовки. При использовании стандартной

вальцовки будьте осторожны, с помощью измерительного прибора измерьте и зафиксируйте

"размер А".

(5) Удостоверьтесь, что вальцевание прошло равномерно, и не образовались трещины.

И, наконец, проверьте "размер D", чтобы развальцованная часть была нужного размера.

Размер А (мм)
Внешн.

диаметр

трубы

Ширина

гайки

.1 (мм)L

Вальцовка

для

R410A

Вальцовка для 22R

Размер D (мм)

(погрешность

+0,0 мм

-0,4 мм)

Крутящий

момент

(Н м)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Гайка

Струб-

цина

Труба

У
С
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В
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(1) Выбор отводной трубы

Стяжка

30

Установочный угол

Монтаж

- (05 - 45) -

15 мм или больше

или

Внешний блок

или блок ветвления

Внутренний блок

или блок ветвления

Устанавливайте отводную трубку так. чтобы разветвление шло горизонтально или вертикально.

Горизонтально Вертикально

Горизонтальная линия

Если диаметры труб отличаются, обрежьте трубу труборезом в том месте,

где диаметр соответствует нужному.

Конец трубки

Труборез

После пайки трубы твёрдым припоем обмотайте отводную трубку теплоизоляцией.

Удалите с плёнки теплоизоляции отводной трубки защитную бумагу.

Потом прижмите в двух местах, используя стяжки.

У
С
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Н
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Внутренний блок или

Внутренний блок

(2) Выбор коллектора

Внешний

блок

Внутр.

блок

Коллектор

Коллектор

Внимание

Разветвители после коллектора недопустимы.

- (05 - 46) -

Внутр.

блок

Внутр.

блок

Внутр.

блок

Внутр.

блок

Внутр.

блок

Внутр.

блок

Внешний

блок

Внутр.

блок

Внутр.

блок

Внутр.

блок

Внутр.

блок

Внутр.

блок

Внутр.

блок

Внутр.

блок

разветвительная трубка

У
С
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Стяжка

Соединение труб

Труба для газа Труба для жидкости

Монтаж

- (05 - 47) -

Труборез

Заглушка

Конец трубки

Установка термоизоляции

(1) Используйте труборез для обрезания трубы в том месте, где размеры соответствует нужному.

(2) Наденьте заглушку, входящую в комплект поставки, если отвод распределительной трубы

не используется.

15 мм или больше

Устанавливайте распределительную трубу так, чтобы отводы шли горизонтально.

После пайки трубы твёрдым припоем обмотайте распределительную трубу термоизоляцией.

Удалите защитную бумагу с плёнки термоизоляции для распределительной трубы и наклейте

термоизоляцию.

Прижмите, использую стяжку, в пяти местах.

С помощью липкой ленты приклейте термоизоляцию на заглушку.

Заглушка

Термоизоляция

для заглушки

Термоизоляция

для коллектора

Термоизоляция

для заглушки

Липкая лента

(приобретается

на месте)
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Код модели внутреннего блока

Выбор расширительного клапана

УСТАНОВКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА

- (05 - 48) -

Модель расширительного клапана

Менее 30 UTR - EV2

UTR - EV330 или более
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Компактный настенный кондиционер (AS7 - AS14)

- (05 - 49) -

Компактный кондиционер (AS18 - AS24)

У
С

ТА
Н

О
В

К
А

У
С

ТА
Н

О
В

К
А



- (05 - 50) -

ПРОВЕРКА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

СОЗДАНИЕ ВАКУУМА

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(7)

(4)

После установки всех труб выполните проверку на герметичность.

Заправьте трубопровод азотом под давлением для проверки герметичности (4,15 МПа).

Через 24 часа проверьте, не упало ли давление.

Проверьте под давлением трубы для жидкости и для газа.

Выполните проверку на утечку на всех развальцованных и спаянных частях.

когда окружающая температура меняется на 5 градусов, проверочное

давление меняется на 0,07 МПа.

Примечание:

Не удаляйте воздух с помощью хладагента, а для откачки воздуха из внутреннего блока
и соединительных труб используйте вакуумный насос!

Отвинтите колпачок и подсоедините коллектор с манометром и вакуумный насос к заправочному

клапану с помощью вспомогательных шлангов.

Откачивайте воздух из внутреннего блока и соединительных труб, пока манометр

не покажет -76 см рт ст. Убедитесь, что воздух откачен из 3-х ходовых клапанов.

Когда давление -76 см рт. ст. достигнуто, оставьте вакуумный насос работать еще минимум

на 1 час.

При необходимости, после завершения процесса создания вакуума, добавьте требуемое

количество хладагента. (Смотрите следующую страницу "ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАПРАВКА")

Отсоедините вспомогательные шланги и завинтите заглушку заправочный клапана.

Удалите заглушки с 3-х ходовых клапанов. Полностью откройте шпиндели этих клапанов

с помощью шестигранного ключа.

Завинтите заглушки на 3-х ходовые клапаны с нужным крутящим моментом.

Заглушка

19.6 24.5 Н·м

34.3 39.4 Н·м

10 12 Н·м

10 12 Н·м

Заглушка трубы для заправки

Труба для жидкого хладагента

(3-х ходовой клапан)

Труба для газообразного хла-

дагента (3-х ходовой клапан)

Контрольный клапан

Режим

работы

Охлаждение

Обогрев

Давление на конт-

рольном клапане

Высокое

Низкое

Заглушка трубы

для заправки

Заглушка

Дополнительный

трубопровод

Шестигранный

ключ

Манометр

Вакуумный

насос
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАПРАВКА

- (05 - 51) -

R410A

Весы

Всегда добавляйте нужное количество хладагента.

Обращайтесь к разделу 5-1-4 "РАСЧЁТ КОЛИЧЕСТВА ХЛАДАГЕНТА ДЛЯ ДОЗАПРАВКИ".

Как большее, так и меньшее количество хладагента приводит к возникновению

неисправности.

В целях дальнейшего обслуживания количество дополнительного хладагента и

его расчёт должны быть записаны на наклейке боковой панели.

Во время перемещения и установки кондиционера не допускайте попадания внутрь конту-
ра хладагента какого бы то ни было газа, за исключением самого хладагента нужного типа.

Максимальная длина трубопровода 70 м (фактическая длина труб). Если блоки находятся
на большем расстоянии, правильное функционирование не гарантируется.

При замене хладагента всегда используйте электронные весы для зарядки хладагентом
(чтобы измерять вес хладагента).

После завершения работ залейте хладагент через заправочный клапан.

При использовании весов, следует использовать электронные весы с небольшой погрешностью.
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5-6-4 ПРОВОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

А. Одножильный провод (или кабель)F-

B. Провод со скрученными жилами

ОСТОРОЖНО

Подсоединение провода к контактам

- (05 - 52) -

Всегда выполняйте установку в соответствии с инструкциями по установке, которые составлены в

соответствии с местными законами и правилами и стандартами электрической компании.

До начала работ проверьте, что внешний блок не под напряжением.

Тщательно присоединяйте соединительный провод к клемной колодке.
Некачественное соединение может вызвать возгорание.

Всегда фиксируйте провода поверх их изоляции с помощью стяжки для проводов.
(При повреждении изоляции может произойти замыкание).

Всегда подсоединяйте провод заземления.

Всегда проверяйте, чтобы при подсоединении к клеммной колодке, номера со стороны
внешнего блока совпадали с номерами со стороны внутреннего блока. В результате
неправильного подсоединения могут произойти сбои в работе или перегорит предохранитель.

Обрежьте конец провода щипцами или кусачками для проводов,

затем оголите изоляцию примерно на 15/16" (25 мм), чтобы обнажить жилу.

С помощью отвертки выкрутите винт(ы) из клеммной колодки.

Используя круглогубцы, изогните жилу в петлю по размеру винта

клеммной колодки.

Придайте нужную форму петле, положите ее на клеммную колодку

и зажмите ее, завернув винт отверткой.

А. Одножильный

провод

О
го
л
и
т
ь
1
5
/1
6
"

(2
5
м
м
)

Петля

Изолятор

Обрежьте конец провода щипцами или кусачками для проводов, затем

снимите изоляцию примерно на 3/8" (10 мм), чтобы обнажить скрученные

жилы.

С помощью отвертки выкрутите винт(ы) из клеммной колодки.

Используя присоединитель круглых контактов или плоскогубцы,

надежно прикрепите круглый контакт к каждому оголенному концу

провода.

Поместите провод с круглым контактом на место и вкрутите винт

обратно с помощью отвертки.

В. Провод со

скрученными жилами

О
го
л
и
т
ь
3
/8
"

(1
0
м
м
)

Круглый

контакт

Винт со

специальной шайбой

Круглый

контакт

Провод

Винт со

специальной

шайбой

Круглый

контакт

Контактная

колодка

Провод

Клема
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Зафиксируйте провод связи и провод питания с помощью зажима для проводов

ВНЕШНИЙ БЛОК

- (05 - 53) -

POWER CONNECTION

L N 1(L) 2(N) 3

Клеммная колодка

Сначала наденьте на соединительный провод и провод питания изоляционную трубку, затем

зафиксируйте их с помощью зажима для проводов.

Используйте VW-1, толщиной от 0,5 до 1,0 мм, и ПВХ-трубку в качестве изоляции.

Изоляционная трубка

Изоляционная трубка Зажим

для проводов

(1) Снимите крышку клеммной колодки внешнего блока и подсоедините провод питания и

соединительный провод к клеммной колодке.

(2) Зафиксируйте соединительный провод и провод питания с помощью зажима для проводов и

закройте крышку клеммной колодки.

Изоляционная трубка

(VW-1, толщиной

от 0,5 до 1,0 мм, ПВХ трубка)

Провод

питания

Соединительный

провод

Крышка

клеммной колодки
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ВНУТРЕННИЙ БЛОК

- (05 - 54) -

1
2

3
1
3

1
2
3

2 (N
)

1
3

2 (N
)

�
L
�

L

Клемная колодка

Cоединительный кабель

УСТАНОВКА АДАПТЕРА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

Изоляция

Адаптер
Подсоедините

Потолок

Откройте отверстие

Задвиньте переднюю

панель адаптера

панель

Адаптер

Крепится

на скобе

Размер отверстия

321

Выключатель

220-240В 1 50Гц

Внешний блок

Соединительный кабель

Внутренний блок

Проводной ПДУ

(дополнительная принадлежность)

Расши-
ритель-
ный
клапан

Расши-
ритель-
ный
клапан

Расши-
ритель-
ный
клапан

Провод

расширительного клапана

Провод

расширительного клапана

Провод ПДУ

(дополнительная

принадлежность)

Никогда не переплетайте провод питания, соединительный провод и провод дистанционного
управления. Переплетение этих проводов приведёт к неправильному функционированию.

Мощность источника питания должна обеспечивать потребляемый ток кондиционера и
других электрических устройств. Если мощность источника недостаточна, то измените
установку SW 2-3;2-4.

Если напряжение низкое и трудно запустить кондиционер, то свяжитесь с электрической
компанией для того, чтобы увеличить напряжение.

Номинальное напряжение этой продукции 220-240 В ~, 50 Гц. Перед включением убедитесь,
что напряжение в пределах от 198 В до 264 В.

Используйте автоматы и распаячные коробки, соответствующие мощности кондиционера.

Всегда используйте специальные распределительные коробки и штепсельные колодки
для подвода питания.

Выполняйте проводку в соответствии со стандартами, чтобы кондиционер мог работать
в нормальном режиме и без сбоев.

Устанавливайте УЗО, согласно соответствующим законам, правилам и стандартами
электрических компаний.

КАНАЛЬНОГО КОНДИЦИОНЕРА

Металлическая

скоба

Шуруп

(стандартная

часть)

С помощью шурупа прикрепите

металлическую скобу к

изоляции адаптера.

Самонарезающий

шуруп (большой:

стандартная часть)

Самонарезающий

шуруп

(стандартная часть)

Откройте отверстие в потолке с

помощью шурупов закрепите адаптер

подсоедините соединительный провод

Ограничитель

(60 мм х 120 мм)

Передняя

Панель
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ВНЕШНИЙ БЛОК

5-6-5 ПРОВОДКА ДРЕНАЖА

- (05 - 55) -

804 мм (31-21/32”)

3
3
3
м
м

(1
3
-7
/6
4
”)

19 мм (3/4”)

ОСТОРОЖНО

Пожалуйста, если необходимо отводить дренажную воду от комнатной установки,

то подсоедините шланг для отвода следующим образом.

В связи с тем, что при обогреве вытекает дренажная вода, установите дренажные трубки и

соедините их с серийным 16 мм шлангом (модели тепло/холод).

Для избежания утечки дренажной воды во время установки дренажного трубопровода следует

поставить заглушки на все отверстия ( в 2 местах) кроме отверстия для крепления

дренажной трубки.

Задняя

часть

Поток воздуха
Дренажные заглушки

Отверстия для крепления дренажной трубки

Задняя панель

Дренажная трубка

Установка в холодных регионах

Установите дренажные шланги так, чтобы они не

слеживались, и чтобы вода в них не замерзала
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ВНУТРЕННИЙ БЛОК

ПРИМЕЧАНИЕ: Установка дренажной трубы

- (05 - 56) -

КОМПАКТНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР Дренажное отверстие 26 мм

A. ПОТОЛОЧНЫЙ ПОТАЙНОЙ ТИП УСТАНОВКИ
Дренажный шланг Ловушка

Хорошо Плохо

Подъем

Поддержка

1.5 2 м

(5 6.5 дюймов)

Подсос воздуха

B. НАПОЛЬНЫЙ ТИП УСТАНОВКИ

Установите дренажную трубку с наклоном вниз (от 1/50 до 1/100) так, чтобы

не было подъемов или сифонов.

Используйте обычную твердую поливинилхлоридную трубку (VP25) и

приклейте её так, чтобы не было утечек.

Если трубка длинная, то установите держатели.

Не допускайте подсоса воздуха.

Всегда одевайте теплоизоляцию на дренажную трубку со стороны комнаты.

Выходной

поток

воздуха

Установите дренажный

шланг ниже этой части

Плохо

Хорошо Плохо Плохо

Подсоединяйте дренажный шланг так, чтобы крышка блока управления при необходимости
легко снималась для обслуживания.

Во избежания попадания воды в блок управления обеспечьте хорошую изоляцию труб.

После проводки труб, установки дренажного шланга и подведения проводки закройте
дыры в стенах.
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КАНАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР Дренажное отверстие 38 мм

Дренажный шланг

OK

Дренажное отверстие Нейлоновая стяжка

- (05 - 57) -

КОМПАКТНЫЙ КАССЕТНЫЙ КОНДИЦИОНЕР

Подъем

Ловушка

Поддержка

1.5 - 2 м

(5 - 6.5 дюймов)
Подсос воздуха 150 мм (60'') или меньше

Максимум 400 мм

(15'')

(с низким статическим давлением)

шланг
Ловушка

Хорошо Плохо

Подъем

Поддержка

Подсос воздуха

Выходной

поток

воздуха

Установите дренажный

шланг ниже этой части

Плохо

1.5 2 м

(5 6 5 дюймов)

Дренажный

Внешний диаметр дренажного патрубка 38 мм. Используйте соответствующий

дренажный шланг.

Дренажные отверстия есть с правой и с левой стороны. Выберите то, которое удобнее

Дренажная

заглушка

Всегда проверяйте, была ли на неиспользуемом дренажном отверстии установлена и
закреплена стяжкой дренажная заглушка. Если ее не установить или недостаточно
хорошо закрепить, то при охлаждении может просачиваться вода.

Дренажное отверстие 32 мм

Если требуется поднять дренажную трубку на большую высоту, то поднимите её

на расстояние до 400 мм от потолка на дистанции до 150 мм от блока.

При устройстве более высокой дренажной трубки возникнут протечки.
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КАССЕТНЫЙ КОНДИЦИОНЕР Дренажное отверстие 32 мм

Подъем

Ловушка

Поддержка

1.5 - 2 м

(5 - 6.5 дюймов)
Подсос воздуха 150 мм (60'') или больше

Максимально 800 мм

(31'')

- (05 - 58) -

КОМПАКТНЫЙ НАСТЕННЫЙ
Проверьте:

Хомутовая

Приподнят

Волнообразный Конец в воде

Дренажный шланг входит в комплект

Хорошо Плохо

Правая сторона

НАСТЕННЫЙ

Если требуется поднять дренажную трубку вверх, то можно поднять её на высоту

до 800 мм на расстоянии 150 мм от блока.

При подъеме дренажной трубки на большую высоту возникнут протечки.

Дренажная

заглушка

Вставьте дренажную заглушку и

дренажный шланг, в дренажные

отверстия

Дренажный

шланг

внутреннего

блока

Дренажный

шланг

опора

Чтобы провести дренажную трубу слева,

отпилите по бороздке пилой.

Нижняя панель
Дренажный шланг

внутреннего блока

Дренажная

заглушка

С помощью плоскогубцев снимите дренажную

заглушку за выступ на конце.

Дренажный шланг входит в комплект

Дренажная

заглушка

Дренажный шланг

внутреннего блока

Левая сторона

Дренажная

заглушка

Вставьте дренажную заглушку и

дренажный шланг, в дренажные

отверстия

Вставьте дренажную заглушку и

дренажный шланг, в дренажные

отверстия

Дренажный шланг

внутреннего блока

Хомутовая

Приподнят

Волнообразный Конец в воде

опора

Проверьте:

Плохо Плохо

Дренажный

шланг
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ИЗОЛЯЦИЯ ДРЕНАЖНОГО ТРУБОПРОВОДА

0 мм

*

Хомут

Труба

Стена

*

- (05 - 59) -

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ДРЕНАЖ

Убедитесь, что вода поступает в дренажную кювету внутреннего блока и что после

подсоединения дренажного шланга дренаж осуществляется нормально.

Проверьте, нет ли утечек воды из дренажного трубопровода.

Пожалуйста, изолируйте дренажный трубопровод теплоизоляционным материалом

достаточной толщины, чтобы на концах не было росы - ее следы производят

впечатление негерметичности всей системы.

Изоляция

дренажного

шланга

Блок

Дренажный

шланг

Блок

Дренажный

шланг

Изоляция

дренажного

шланга

Обмотайте теплоизоляцией также и

со стороны дренажной заглушки

(для некоторых моделей).

Изоляция

дренажного

шланга

Блок

Дренажная

заглушка

Блок

0 мм

Изоляция

дренажного

шланга

Уплотнительное

кольцо

Герматик

(снаружи)

Выведя дренажный шланг через стену,

промажьте все герметиком.

Объединяя несколько дренажных труб, следуйте процедуре, показанной ниже.

Подбирайте такие соединения дренажных труб, чтобы их пропускная способность

соответствовала производительности блока.

1
0
0
м
м

и
б
о
л
е
е

Т соединение дренажных труб
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5-6-6 СИСТЕМНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

ПРОБНЫЙ ПУСК

КОНТРОЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

5-6-7 ПРОБНЫЙ ПУСК

Проверка с помощью платы управления (внешний блок)

Проверка с помощью пульта дистанционного управления

- (05 - 60) -

Что проверяется Метод проверки

1

2

Нормальное состояние

3

4

5

Для любой модели внутренних блоков необходимо ПРИСВОЕНИЕ АДРЕСОВ. Точно выполняйте указания

разделов 5-3, 5-4. При необходимости, задавая функциональные установки, консультируйтесь

с пользователем. Не забудьте записать все присвоенные адреса для последующего обслуживания.

Системные установки Присвоение адресов Функциональные установки

Процедуры пробного пуска описаны ниже.

(В зимнее время перед операцией пуска прогревайте систему не менее 12 часов.)

(1) Произведите пробный пуск (охлаждение) отдельно каждого внутреннего блока,

подсоединенного к системе хладагента, и убедитесь, что с проводными соединениями и

присвоением адреса проблем не возникает.

(2) Произведите пробный пуск (охлаждение) одновременно всех внутренних блоков,

подсоединенных к системе хладагента, и убедитесь, что система организована правильно.

Если необходимо выполнить пробный пуск на охлаждение, установите DIP-переключатель (SW1)

в соответствующее положение, согласно нижеприведенной таблице. Как только все

переключатели будут установлены в нужном положении, начните пробный пуск.

SW 1 - 1 SW 1 - 2

ВЫКЛ / OFF

ВКЛ / ON

ВКЛ / ON

ВЫКЛ / OFF

ВЫКЛ / OFF

ВКЛ / ON

ВЫКЛ / OFF

ВКЛ / ON

Нормальный режим

функционирования

Охлаждение

Обогрев

Для включения пробного пуска, при работающем внутреннем блоке нажмите двумя штырьками

на клавиши TEST RUN пульта дистанционного управления.

Для прекращения пробного пуска нажмите кнопку START/STOP (Вкл/Выкл.) на пульте управления.

Во время пробного пуска одновременно мигают индикаторы режима и таймера

Работа компрессора после

включения внутреннего блока

Проверяется на слух и по

светодиоду на плате внешнего

блока

Светодиод

LED 3 внешнего блока мигает

Соответствие норме

высокого и низкого давления
По датчику давления

Охлаждение: низкое давление примерно

0,7-0,9 МПа. Нагрев: высокое давление

примерно 2,2-2,7 МПа

Температура входящего во

внутренний блок и выходящего

из него воздуха

Проверяется, есть ли разница

между температурой входящего

и выходящего воздуха

Охлаждение: примерно -10°C.

Обогрев: примерно 15°C

Равномерно ли вытекает вода из

дренажного шланга или из

дренажного насоса

(только в режиме охлаждения)

Работа дренажного

насоса - на слух

Вытекание дренажной воды - визуально

Состояние расширительного

клапана отключенного

внутреннего блока

Проверяется протекание

хладагента через теплообменник -

не менее чем через 5 минут после

остановки внутреннего блока

Охлаждение: хладагент не течет.

Обогрев: слабый поток хладагента
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Описание Кол-

1

1

Применение

1

2

5-7-1 ВНЕШНИЙ БЛОК

AO54U , AO54F (Только холод, тепло/холод)

5-7 СТАНДАРТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- (05 - 61) -

В комплект поставки входят следующие детали для установки. Используйте их, как указано.

Дополнительный

трубопровод

Для трубопроводных

соединений ( 19,05)О

Для открывания

вентиля хладагента

внешнего блока

Шестигранный

ключ

Описание Кол- Применение

Дренажная

труба

Дренажная

заглушка

Для установки

дренажного трубопровода

со стороны внутреннего

блока (только для

моделей тепло/холод

Для установки

дренажного трубопровода

со стороны внутреннего

блока (только для

моделей тепло/холод

во во
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КАССЕТНЫЙ КОНДИЦИОНЕР

- (05 - 62) -

КОМПАКТНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ

ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

2

3

1 1

4

4

2
1

4

2

4

5-7-2 ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Наименование и форма Кол-
во Наименование и форма Кол-во Наименование и форма Кол-

во Наименование и форма Кол-
во

Установочный

профиль

Серьга

Самонарезающий

винт (О 4х10)

Изоляция дренажного

шланга

Адаптер

Специальная гайка

А (большой

фланец)

Специальная гайка

В (малый

фланец)

Теплоизоляция

соединения

(большая)

Теплоизоляция

соединения

(малая)

Панель адаптера

Пульт

управления

Держатель

пульта

управления

Элемент

питания

Винт

Самонарезающий

винт (большой)

Металлическая

скоба

Стяжка

(маленькая)

Фильтр

/9)(AR7

Наименование и форма Кол-во Наименование и форма Кол-во Наименование и форма Кол-во

Установочный

профиль

Теплоизоляция

соединения

Специальная

гайка (М10)

Элемент

питания

Пульт

управления

Держатель

пульта

управления

Самонарезающий

винт

Болт

Шайба

Изоляция крышки

вентилятора

У
С
ТА
Н
О
В
К
А

У
С
ТА
Н
О
В
К
А



- (05 - 63) -

КОМПАКТНЫЙ НАСТЕННЫЙ КОНДИЦИОНЕР

3

1

1

НАСТЕННЫЙ КОНДИЦИОНЕР

Наименование и форма Кол-во Наименование и форма Кол-во

Стенная

скоба

Тканевя лента

Уплотнение А

Элемент питания

Пульт

управления

Стяжка

Самонарезающий

винт

(О4х25)

3

1

1

Наименование и форма Кол-во Наименование и форма Кол-во

Стенная

скоба

Тканевя лента

Уплотнение А

Элемент питания

Пульт

управления

Стяжка

Самонарезающий

винт

(О4х25)

(больш.)

(больш.)
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5-8-1 ВВЕДЕНИЕ

5-8 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УТЕЧКИ ХЛАДАГЕНТА

- (05 - 64) -

Предельно допустимая концентрация

ПДК: 0,3 кг/м3

Внешний блок

Внутренний

(Система №1)

Поток

хладагента

1 ~ 2

1

Количество хладагента в

заполненной цепи хладагента (кг) +
Дополнительное количество

хладагента в системе =
Полное количество хладагента

в системе (кг)

2

5-8-2 ПРОВЕРКА КОНЦЕНТРАЦИИ ПДК

Безопасность в плане утечек хладагента в соответствии с местными правилами и стандартами

должен обеспечить специалист по установке системы Если местных правил нет, то следует

придерживаться следующих стандартов.

Почти во всех системах VRF (серииJ) используется хладагент R410А. Хотя сам по себе хладагент

безопасеный и негорючий, помещение, в котором установлен кондиционер, должно быть

достаточно большим, чтобы даже в случае утечки хладагента концентрация его паров не

превышала установленных пределов.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) - это такая концентрация фреона в воздухе,

при превышении которой следует принять немедленные меры по недопущению

причинения вреда людям. ПДК измеряется в кг/м (масса фреона в кубическом метре

воздуха в помещении).

3

Помещение, где произошла утечка хладагента

(Вытекает хладагент из всей системы №1.)

блок

Выполните шаги , определите концентрацию и примите необходимые меры.

Рассчитайте количество хладагента (кг) в системе.

проем

Перегородка

Для случая: проём без

дверей либо площадь

проёмов над и под

дверями не менее

0,15 % площади пола.

Дверной

Внешний

блок

Внутренний

блок

Внешний

блок

Внутренний

блок

Рассчитайте объём самой маленькой комнаты.

Рассчитайте ёмкость помещения, считая часть комнаты как одну комнату или наименьшую комнату:

Количество хладагента в

момент поставки

Дополнительное количество

хладагента в зависимости от

диаметра трубопровода и

модели внутреннего блока

Примечание: если одна цепь

поделена на две и более

независимых системы,

то следует учитывать отдельно

количество хладагента в каждой цепи.

(a) Без учета перегородок
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- (05 - 65) -

(b)

Внешний блок

По результатам (1) и (2) рассчитайте концентрацию

хладагента

Полное количество хладагента в

системе (кг)

(R410A)

3

Контрмера 2

Сигнализация

Механический

Внутренний блок

Контрмера 1 Проем, годный для вентиляции

Обратите особое внимание на такие помещения, как подвалы и пр., где может скопиться хладагент,

так как хладагент тяжелее воздуха

С учётом перегородок, но без учёта проёмов,

служащих для доступа воздуха в соседние

помещения.

Внутренний

блок

Самая

маленькая

комната

= Концентрация хладагента

кг/м
3

Если результат расчета превышает

ПДК, проведите те же расчеты для

второй наименьшей, третьей

наименьшей комнаты, и так до тех

пор, пока результат не окажется

меньше ПДК.

Контрмера 1

Предусмотрите вентиляционные проёмы.

Проёмы над и под дверью суммарной площадью не менее 0,15% поверхности пола либо

предусмотрите проем без двери.

Контрмера 2

Предусмотрите сигнализацию утечки газа, соединённую с механическим вентилятором.

утечки газа

вентилятор

Объём самой малой комнаты,

где есть кондиционер (м )
3

Если ПДК превышена:

Если ПДК превышена, измените первоначальную схему либо предпримите одну

из контрмер, перечисленных ниже.
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6 . УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

TM

СЕРИЯ

R410A
Хладагент



НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

6-1 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

На дисплее LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 LED 5 LED 6

( )

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(2)(2)(2)

(1)

(2)

(3)

(2)

(1)

(2)

(4)

Разметка печатной платы

0.5 сек.

0.5 сек.

2 сек.

ВКЛ

ВЫКЛ

Дисплей 1

Дисплей 2-6

Дисплей работы

6-1-1 ВНЕШНИЙ БЛОК

- (06 - 01) -

LED 6

LED 5

LED 4

LED 3

LED 2

LED 1

SW1

SW3

SW5

SW7

SW2

SW4

SW6

SW8

трансформатор

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

Не работает

Режим охлаждения

Режим нагрева

Соленойдный клапан 1 открыт

Соленойдный клапан 2 открыт

Защита скорости вращения компрессора

Частота компрессора 1-30Гц

Частота компрессора 31-40Гц

Частота компрессора 41-50Гц

Частота компрессора 51-60Гц

Частота компрессора 61-70Гц

Частота компрессора 71-80Гц

Частота компрессора 81-90Гц

Частота компрессора 91-101Гц

Режим выравнивания давления

Режим восполнения масла

Размораживание

Пробный пуск

Завершение вакумирования

LED - светодиод

На дисплее : Светится непрерывно

: Мигает; 0,5 с ВКЛ, / 0,5 с ВЫКЛ

: Длительность мигания

внешнего блока

ВКЛ

ВЫКЛ

Переключаемый
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На дисплее

( )
{

Индикация ошибок
0.1 сек

0.1 сек

0.1 сек

ВКЛ/ВЫКЛ

Повтор

0.3 сек 0.3 сек

5 сек

ВКЛ

ВЫКЛ

LED 1

LED 2-6

На дисплее LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 LED 5 LED 6

(1)

(4)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(1)

(4)

(10)

(11)

(6)

(1)

(2)

(4)

(6)

(9)

Ненормальная частота источника питания

Сбой доступа к EEPROM (ППЗУ)

Отсутствие внутренней связи

Отсутствие связи между внешним и внутренним блоком

(5)

(2)

(3)

Сбой термистора температуры нагнетания

Сбой термистора температуры жидкости теплообменника

Сбой термистора температуры всасывания

Сбой термистора наружной температуры

Сбой среднего термистора температуры

теплообменника 1

Сбой датчика давления 1

Сбой датчика давления 2

Ошибка местоположения ротора

Ошибка отключения по электрическому току

Сбой токового трансформатора

Отсутствие фазы L при запуске

НЕНОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

- (06 - 02) -

(7)

(8)

(1) : блок0

(2) : 1блок

(3) : 2блок

(4) : 3блок

(5) : 4блок

(6) : 5блок

(7) : 6блок

(8) : 7блок

Сбой компрессора Сбой температуры нагнетания

Сбой в системе высокого давления

Сбой в системе низкого давления

Сбой при сбросе давления

(сбой высокого давления)

Сбой при сбросе давления (сбой температуры нагнетания)

Сбой при сбросе давления (другое)

Сбой внутреннего блока

: мигание 0,1 с ВКЛ / 0,1 с ВЫКЛ

: мигание 0,3 с ВКЛ / 0,3 с ВЫКЛ

: Длительность мигания

ВКЛ

ВЫКЛ
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Индикация ошибок

Лампа

РАБОТЫ

0.1 сек

ВКЛ/ВЫКЛ

ТАЙМЕРА

2 вспышки

Содержание сбоя

Нестандартная информация о модели

Ненормальная частота источника питания

Сбой термистора комнатной температуры

Сбой термистора теплообменника внутреннего

блока (входного)

Сбой термистора теплообменника внутреннего

блока (промежуточного)

Ненормальный дренаж

Сбой связи 1 между внутренним блоком и

проводным/упрощенным ПДУ

Сбой микрокомпьютера

Сбой вентилятора внутреннего блока

Сбой внешнего блока

Сбой доступа к EEPROM (ППЗУ)

Сбой стирания в EEPROM

Сбой в системе связи

Сбой параллельной связи

6-1-2 ВНУТРЕННИЙ БЛОК

- (06 - 03) -

Сбой связи 2 между внутренним блоком и

проводным/упрощенным ПДУ

КОД

ОШИБКИ

E : 00

E : 02

E : 04

E : 09

E : 06

E : 0A

E : 11

E : 18

E : 03

E : 18

E : 13

E : 32

E : 06

E : 07

E : 1F

E : 21

Лампа

(КАЧАНИЕ)

3-я Лампа

0.1 сек

ВКЛ/ВЫКЛ

0.1 сек

ВКЛ/ВЫКЛ

0.1 сек

ВКЛ/ВЫКЛ

0.1 сек

ВКЛ/ВЫКЛ

0.1 сек

ВКЛ/ВЫКЛ

0.1 сек

ВКЛ/ВЫКЛ

0.1 сек

ВКЛ/ВЫКЛ

0.1 сек

ВКЛ/ВЫКЛ

0.1 сек

ВКЛ/ВЫКЛ

0.1 сек

ВКЛ/ВЫКЛ

2 вспышки

2 вспышки

3 вспышки

3 вспышки

1 вспышки

4 вспышки

5 вспышек

5 вспышек

5 вспышек

6 вспышек

4 вспышки

3 вспышки

1 вспышка

1 вспышка

0.1 сек

ВКЛ/ВЫКЛ

0.1 сек

ВКЛ/ВЫКЛ

0.1 сек

ВКЛ/ВЫКЛ

0.1 сек

ВКЛ/ВЫКЛ

0.1 сек

ВКЛ/ВЫКЛ

0.1 сек

ВКЛ/ВЫКЛ

0.1 сек

ВКЛ/ВЫКЛ

5 вспышек

6 вспышек

3 вспышки

4 вспышки

4 вспышки

1 вспышка

2 вспышки
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Код ошибки

E : 00

Содержание сбоя

E : 06

E : 02

E : 04

E : 07

E : 09

E : 0A

E : 0b

E : 0C

Ошибки нет

Нестандартная информация о модели

Ненормальная частота источника питания

Сбой доступа к EEPROM

Сбой стирания в EEPROM

Сбой термистора комнатной температуры

Сбой термистора теплообменника внутреннего блока

(промежуточного)

Сбой термистора теплообменника внутреннего блока

(входного)

Сбой термистора теплообменника внутреннего блока

(выходного)

E : 0d

E : 11

E : 12

E : 13

E : 1F

E : 21

Сбой термистора температуры вентилятора

Ненормальный дренаж

Ненормальная комнатная температура

Сбой вентилятора внутреннего блока

Сбой в системе связи

Сбой параллельной связи

E : 32 Сбой внешнего блока

6-1-3 ПРОВОДНОЙ И УПРОЩЕННЫЙ ПДУ

- (06 - 04) -
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6-1-4 ТАКИЕ СЛУЧАИ НОРМАЛЬНЫ

- (06 - 05) -

Описание Внутренний блок Дистанционная

TEST (ТЕСТ)

DEFROST

Ситуация

Работа не затруднена

С точки зрения управления следующие ситуации считаются нормальной работой и защитой

кондиционеров. Они не означают поломки.

индикация

Красная и зеленая

лампы мигают

поочередно.

Красная лампа мигает.

Вентилятор внутреннего

блока не включается даже

после сигнала RUN.

Вентилятор периодически

включается / выключается.

Сигнал RUN подан на вход,

но не принят. Звук зуммера.

Издает звуки даже после

отключения.

Издает

звуки

при

работе.

Звук текущей

жидкости

при работе.

Скрип.

Звук

переключения.

Питание после включения (после отключения)

поступает нормально. Убрать индикацию

командой RUN.

При пробном пуске блок работает независимо от

температурных установок. Прекратится при

отключении с пульта дистанционного

управления. Или прекратится само через 60 мин.

Работа остановлена, и хладагент протекает через

внутренний блок, чтобы разморозить внешний

блок (размораживание) или чтобы

восполнить хладагент (возврат хладагента).

Внутренний блок останавливается примерно

через 5-10 мин.

Вентилятор отключен (при нагреве) во избежание

нагнетания холодного воздуха, так как система

еще не прогрета. Ждите примерно 3 мин.

Когда при нагреве комнатная температура

достигает заданного значения, вентилятор

отключается, чтобы она дальше не повышалась.

Теперь вентилятор работает периодически, чтобы

сохранить ее. (4 мин. пауза, 1 мин. работа)

Если дан сигнал [AUTO], [FAN] или команда на

операцию, отличающуюся от операции другого

внутреннего блока, либо на операцию обогрева

для внутреннего блока, работающего только на

охлаждение, то команда не может быть выполнена.

После завершения режима охлаждения работает

дренажный насос. Длится 3 мин.

Изменения звука потока хладагента могут быть

вызваны работой другого внутреннего блока,

подсоединенного к тому же внешнему

блоку. Звук переключения может возникать в

начале и по окончании размораживания и

замены хладагента.

Возникает при расширении и сжатии резиновых

деталей при изменении температуры при нагреве

и замене хладагента.

Возникает при переключении внутреннего клапана

при операции переключения, а также в начале

размораживания и при замене

хладагента.

Красная и зеленая лампы мигают

поочередно в состоянии

остановки работы.

Красная и зеленая лампы

мигают одновременно в

состоянии работы.

Вентилятор останавливается,

и хладагент протекает через

блок. Красная лампа

медленно мигает.

Вентилятор останавливается,

и красная лампа горит

непрерывно.

Вентилятор продолжает

работать, и красная лампа

горит непрерывно.

Зуммер трещит 5 раз, и

установка не принята.

Продолжается операция,

происходившая до задания

установки.

(РАЗМОРАЖИ-

ВАНИЕ)

Если происходит действие или возникает индикация, отличающиеся от перечисленных в этой таблице,

обратитесь к менеджеру системы.
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7 . ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПО ВЫБОРУ

TM

СЕРИЯ

R410A
Хладагент



UTR - BP54U

- (07 - 01) -

Стяжка

7-1 РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА

Разветвительная

трубка

Жидкостная трубка

Кол-во: 1

Разветвительная

трубка

Газовая трубка

Кол-во: 1

Изоляция разветвительной трубки

Газовая трубка

Изоляция разветвительной трубки

Жидкостная трубка

кол-во: 1 кол-во: 1

кол-во: 4
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UTR - HD546U

- (07 - 02) -

7-2 КОЛЛЕКТОР

60

9
.5

3

426

16.5

1
4

0

2
0

Коллектор

Кол-во: 1

G

Коллектор Н

Кол-во: 1

Изоляция коллектора - Е

Кол-во: 1

Кол-во: 1

Закрытая трубка D Закрытая трубка Е

Кол-во: 3 Кол-во: 3

Изоляция закрытая трубки

Изоляция коллектора - F

Кол-во: 10

Стяжка
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7-3 ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

ИНФРАКРАСНЫЙ ПДУ ИК-ПРИЕМНИК

UTB-YPB
UTB-GPB
UTB-TPB

УПРОЩЕННЫЙ ПДУ

Подсветка дисплея

Простой в обращении

- (07 - 03) -

UTB-YUB
UTB-GUB
UTB-TUB

ПРОВОДНОЙ ПДУ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПО ВЫБОРУ

UTB-YRA
UTB-GRA
UTB-TRA

УПРОЩЕННЫЙ ПДУ

ИК-приемник к каждому внутреннему

блоку канального типа

Недельный таймер, Вкл/Выкл.

Жалюзи автоматического качания в

двух направлениях

Прилагается к каждому внутреннему

блоку.

Недельный таймер, Вкл/Выкл.

Жалюзи автоматического качания в

двух направлениях

Подсветка дисплея

Простой в обращении
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7-4 РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН (электронный ТРВ)

UTR-EV2
UTR-EV3

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН

- (07 - 04) -
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- (07 - 06) -

Модель: UTD-RS100

ВЫНОСНОЙ ТЕРМОДАТЧИК

Для компактного кассетного

Модель: UTG-UDYD-W

UTG-UDGD-W

РЕШЕТКА

Сменный фильтр для UTR-FA08

ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
Модель: UTR-FA08

Модель: UTR-FA03

Сборный фильтр очистки воздуха для

начальной установки.

Для настенного типа

ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

кондиционера
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